
تطبيق:
جينا "إننا سعداء للغاية خاصة مع UHF وصرح تعليقات من عملاء دينا في المملكة المتحدة مع قارئ
حقيقة أن الآن أن يتمكنوا من دخول أراضي النادي، دون التقليل من سرعة، وعدم الانتظار لحاجز لفتح".

وقال مرسي: "إن القارئ الجيد ،UHF وتعليقات من العملاء الاتحاد الأوروبي بإعادة بيع قارئ
والبرمجيات يمكن RFID والمعدات العميل تمت ترقيته الحالية قوف السيارات، وقوف السيارات نظام
"!بسهولة تثبيت ومتكاملة لأي الحواجز والبوابات التي أقامتها في وقت سابق. شكرا

الرئيسية نقطة بيع:
نطاق التردد (تردد التخصيص اختياري) MHZ، 902 ~ 928MHzتردد 860 ~ 868
8dbi  الهوائي
Mأقصى مسافة القارئ 5-3
ISO18000-6B، ISO18000-6C (EPC CLASS1 G2) بروتوكولات
انتقال الوضع الأحرار أو انتقال التردد فيكس
VC SDK ،جافا ،# C ،دلفي تجريبي ،VB ،# برنامج
.(optioinal) اند واي فاي TCP / IP ،ويغان ،RS232، RS485 واجهة
مسافة فعالة تعتمد على العلامات، والقارئ، والمناطق المحيطة بها. *

آخر:
Vامدادات الطاقة 12-8
ms؛ lt6 & سرعة القراءة تسمية واحدة رقم 64 بت العلامة
الاستقطاب الخطي 
مؤشر الطنان والصمام ضوء
عامل الرطوبة: ٪20 ~ ٪95
mm × 227mm × 60MMحجم 227
KGالوزن: 2.5
توفير الوقت عادة في غضون 3-5 أيام عمل

الأسلاك القياسية
GND :الأسود VDCالأحمر: + 12
XDبراون: R- 232أو DATAO 485 :الأخضر
TXDأصفر: R + 232أو DATA1 485 :الأبيض
GND :الرمادي: الزناد الزرقاء

UHF RFID وحدة قارئ ربط مع وحدة تحكم



:قارئ حزمة سعر الوحدة UHF وتشمل تتفاعل



UHF RFID القارئ تركيب سعر الوحدة في الموقع



أخرى UHF القارئ سعر وحدة بطاقات UHF RFID قراءة



.يرجى الاتصال بنا للحصول على المزيد من الأنواع


