
RFID 的访问控制和时间出勤以免费软件 PY SC102

技术规格︰
1.卡持有人︰ 10000 卡 
2.交易能力︰ 30000 记录 
3.CPU: 64 位 ZK6001 微处理器 
4.五金制品︰ ZEM500(Embedded Linux O/S) 
5.aceess 模式︰ 卡只，只，PIN 卡 + PIN 
6.读取距离︰ 10-15 厘米 
7.输入/输出接口︰ RS232/485 
8.波特率︰ 9600-115 Kbps 可编程 
9.以太网︰ 10/100m 
10.韦根输出任何一点 
11.USB︰ 迷你 USB 2.0 端口 
12.访问控制功能︰ 50time 区，5groups，10open 门组合，4 线，16 字符每行 （用户名称、 ID 号、 时间、 日期、 国家） 
13.键盘︰ 4 * 4 金属键盘与 4 个功能键 
14.音频可视指示器︰ 红色 LED （拒绝访问） / 绿色 LED(Access granted) 与声音发出蜂鸣音 
15.住房材料︰ ABS 
16.电源要求︰ 12V 直流 400mA 
17 工作温度︰ 0-45 工作湿度︰ 20%-80% 
18.选项︰ web 服务器，韦根输入 Antipass 后，多国语言显示


