
欧式安全指纹和密码门锁PY-5500

 供应商：门禁系统价格， 手指&身份证考勤公司， rfid门禁系统

特征：

卡的种类： MIFARE® 感应卡
触摸按键输入密码
微波感应
锁定打开模式可以根据您的选择进行设置。使用 MIFARE® 卡或密码单独打开/仅 MIFARE® 一起使用的卡和密码可以打开锁。
这些卡由锁系统设置，不需要软件。 2张管理卡和200张卡 最多。
密码可以根据您的选择进行修改。 1管理密码和 50门打开密码 最多。
输入密码时可以使用凌乱代码。 最多12位数字。
您可以将锁定设置为常开状态。
虚假关闭报警
缺乏电压的指示
电池供电。可以使用外部源。
组合模式：使用 MIFARE® 卡和密码同时打开门。

技术参数：
工作电压：6.0V（4节5号碱性电池）
静态电源：<100μA
动态电源：<200mA
电池寿命：10个月以上
指示电压不足：4.5V
感应距离：> 25mm
工作温度：0℃〜70℃
工作湿度：≤80％

图片展示：

 

https://www.proyu-tech.com/cn/news/rfid-access-control-system-Finger-ID-card-time-attendance-company.html
https://www.proyu-tech.com/cn/news/rfid-access-control-system-Finger-ID-card-time-attendance-company.html
https://www.proyu-tech.com/cn/news/rfid-access-control-system-Finger-ID-card-time-attendance-company.html











