
面部和指纹识别rfid考勤系统PY-iface800

参数：

中央处理器 品牌 多生物CPU 800 MHz
记忆 256M闪存，64M SDRAM
硬件平台 ZEM800多媒体开发平台
指纹传感器 品牌 光学指纹传感器，无胶片
相机 高分辨率红外摄像机
显示 4.3“TFT触摸屏
面容量 1200（1：N）
指纹容量 2000

日志容量 100000
算法版本 品牌 面对7.0& 品牌 手指10.0
2000mAh备用电池 可选的

通讯 TCP / IP，RS232 / 485
USB-HOST 两个USB主机
无线网络连接 可选的
考勤标准功能 身份证（可选），自动状态切换，自助查询，工作代码，T9输入，9位用户ID，DLST

访问控制界面 第三方电锁，门传感器，出口按钮

韦根信号 产量
OEM 是
SDK 可得到
中号ulti语言 可得到
钟调度 内置 
串口和以太网端口 建立在

可选功能 串行打印机，IC卡，可扩展计时铃，短按摩，Web服务器，GPRS，WIFI

电源 12V3A

验证速度 ≤2秒

工作温度 0°C- 45°C

rfid门禁系统

https://www.proyu-tech.com/cn/news/time-attendance-system-china-access-control-Magnetic-lock-manufacturer.html


申请：家庭，办公室，学校， 政府， 建筑物或其他目的




