RF Hotel Turschloss, einschlief8lich:
A: MIFARE® Karte flr Hotel Schloss, einstellen (mit USB-Anschluss Kartengeber und Software)

B: Temic Karte Hotel Schloss, einstellen (mit USB-Anschluss Kartengeber und Software)
C: EM-Hotel Schloss, (Standalone-Anwendung, keine Notwendigkeit, Software)

Hauptmerkmale unseres Hotels Keyless Turschloss

1. Es wird von Zink-Legierung (Edelstahl oder Kupfer) einmal mit hoher Sicherheit und Soliditat der
Natur geschmiedet.

2. IcChNTELLECTUAL ultradidnner kleiner Kern des Verschlusses, dieser bildet den Bruch zur TUr so
wenig wie moglich, wenn sie Locher.

3. Freie Handgriff, um den externen Druck am Ruinieren der internen Struktur verhindern. Die
Lebensdauer ist lang.

4. Prufen wir jede Leiterplatte, um seine Lebensdauer zu gewahrleisten Spanne.

Wie erfolgt die Hotels Keyless Tirschloss einbauen

Here' s two arrows pointing the
4 b direction to be horizontal, and the
lock evlinder cover on the arrow an

the upper, non—-vertical point!

Attention! ! !

Das Zertifikat Unsere Produkt
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Einige Andere Bilder von unserer vernetzten SchlieBsystem
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Technische Parameter:



Working voltage 6.0V {4 pieces of No.5 alkaline batteries)
Static current =15 pA

Card reading current =20 mA

Lifespan of batteries 10 months or above

Indication of lacking voltage 4.8V

Induction distance =25mm

Working temprature 200C~-70°C

Working humidity: <80%

Lock und Software Arbeitsschritte
- Computer (zur Installation der Software), Kartengeber, Karten, Verschlisse sind die Basis one.Also,

kdnnen Sie die Energiesparschalter, Datensammler zu den system..as kénnen Sie das anhangen Foto
zu sehen.

- Die Software wird IThnen in KOSTENLOS geliefert werden.

- Mit Hilfe der Software kénnen Sie das Einrichten das Hotel Schloss easily..and in der Rezeption des
Hotels, werden die Mitarbeiter des Hotels die Zimmerkarte flir Gaste zu machen.

- Dann erhalten der Gast das Zimmer Karte und gehen Sie nach rechts, Zimmer, streichen Sie die
Karte mit dem Schloss zur Entriegelung, dann stecken Sie die Karte in den Energiespar-Schalter, um
die Leistung bei Bedarf zu bekommen.

- Als Manager kénnen Sie den taglich / monatlich / jahrlich einen Bericht mit der Software zu erhalten.

- AuBerdem wird die Datensammler Ihnen helfen, das zu bewahren Aufzeichnungen von Anschlag und
lesen Sie sie auf dem PC.



opening the door with RF card




