RF Hotel Turschloss einschlieBlich:

A: MIFARE®-Karte fur Hotelschloss, (Verwendung mit USB-Portkarten-Encoder und Software)
B: Temic-Karten-Hotelschloss, (Verwendung mit USB-Port-Karten-Encoder und Software)

C: EM hotel lock, (benutzen Sie selbststandig, keine Notwendigkeit Software)

Hotel Lock Lieferanten China ,Elektronisches Turschlosssystem fur Hotels, Elektronisches
Turschlosssystem fur Hotels

Hauptmerkmale unserer Hotel Turschloss

1. Es ist einmal Zinklegierung (Edelstahl oder Kupfer) mit hoher Sicherheit und Soliditat Natur
geschmiedet.

2. ichintellectual ultradinne kleine Kern des Schlosses, Dies macht den Bruch der Tur so wenig wie
maoglich, wenn Locher gemacht werden.

3. Freier Griff, um zu verhindern, dass die duBere Belastung die innere Struktur ruiniert. Das
Arbeitsleben ist lang.

4. Wir priufen jede Leiterplatte auf ihre Lebensdauer Spanne.

Technische Parameter:

Working voltage 6.0V (4 pieces of Mo 5 alkaline batteries)
Static current =15 pA

Card reading current =20 mA

Lifespan of batteries 10 months or above

Indication of lacking voltage 4.8V

Induction distance =25mm

Working temprature 20 C~70°C

Working humidity: <80%

So installieren Sie unsere RF-Kartensperre


http://www.smart-home-security.cn/de/products/Stainless-steel-Temic-card-company-best-price-Temic-card-company.html#.WmBhykj9cXQ
http://www.smart-home-security.cn/de/products/Best-RF-hotel-door-lock-system-and-Stainless-steel-Temic-card-company.html#.WmBh4Uj9cXQ
https://www.proyu-tech.com/de/products/Best-Temic-card-hotel-lock-and-Guangdong-Temic-card-company.html
https://www.proyu-tech.com/de/products/Best-Temic-card-hotel-lock-and-Guangdong-Temic-card-company.html

Here' s two arrows pointing the
direction to be horizental, and the
lock evlinder cover on the arrow on
the upper, non—-vertical point!
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LSockel- und Software-Arbeitsschritte
- Computer (um die Software zu installieren), Kartenencoder, Karten, Schlésser sind die Basis. Auch

kdnnten Sie den energiesparenden Schalter, Datensammler zum System..as Sie das Anfligenfoto
sehen konnen.

- Die Software wird Ihnen KOSTENLOS zur Verfigung gestellt.

- Mit Hilfe von Software beenden Sie die Einrichtung des Hotelschlosses ganz einfach ... und an der
Rezeption des Hotels wird das Hotelpersonal die Zimmerkarte fur Sie erstellen.

- Dann bekommt der Gast die Zimmerkarte und geht in den richtigen Raum, wischen Sie die Karte
zum Entriegeln in das Schloss und legen Sie die Karte dann in den Energiesparschalter, um bei Bedarf
die Stromversorgung zu erhalten.

- Als Manager kénnen Sie den taglichen / monatlichen / jahrlichen Bericht mit der Software erhalten.

- Auch der Datensammler wird Ihnen helfen, die Aufbewahrungsprotokolle aus dem Schloss zu
bekommen und sie auf dem PC zu lesen.



opening the door with RF card




