Tiempo de asistencia de tarjeta de sacador maquina PY-S880

Parametros:

Tarjeta Capacidad
Capacidad de transaccion
Plataforma de hardware
Comunicacion

10000

50,000

ZEM510

RS232\/485, TCPVIP, USB-host

Workcode, SMS, DLST, Programar-campana, pregunta del autoservicio,
interruptor automatico del estado, T9 entrada, foto-identificacion, camara,
servidor Web

3Rd partido de cerradura eléctrica, sensor de puerta, boton de salida, alarma,
timbre de la puerta

Funciones estandar

Interfaz de Control de acceso
para

Senal Wiegand
Funciones opcionales

Entrada y salida
IDVIC, Wi-Fi, GPRS

Pantalla Pantalla TFT de 3.5 pulgadas
Fuente de alimentacion DC 12V 1.5A
Temperatura de 0°C45°C

funcionamiento
Humedad de funcionamiento 20% - 80%
Proveedor:

WiFi tiempo asistencia compafia de tarjeta de Temic, fabrica de cerradura de tarjeta hotel multicolor,
Varios colores atencién maquina ventas por mayor



https://www.proyu-tech.com/es/news/How-to-effectively-let-customers-contact-hotel-staff-through-the-electronic-door-lock-system.html
https://www.proyu-tech.com/es/news/When-Losing-System-Authorizing-Card-for-the-hotel-lock-system.html
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