
écran couleur Participation RFID Temps M300 PLUS

Paremeters:

Classification du produit RF machine de rouleau
mode de vérification carte balayant / mot de passe taping
Temps d'identification & Lt; 0,2 secondes
Capacité d'empreintes
digitales

30000

Capacité d'enregistrement 100000
Température 20-70C
ReadRange 2-22cm
Écran L * W mm 3 '' écran numérique couleur
Puissance DC5V
Plage de tension 100v-240V
FAR & Lt; 0,01%
FRR 0,01%
Système d'exploitation Linux
Langue (Multiple) Multi langues, chinois simplifié / traditionnel chinois / anglais
Standard Jebrevets D
CPU ZEM500
Interface de communication TCP / IP, RS232, RS485
Dimension 190mmx136mmx36mm
Téléchargement de la carte
SD

Pour la carte SD pour télécharger les dossiers

port USB Pour la connexion USB à l'ordinateur
Port TCPIP Pour une connexion réseau à l'ordinateur / routeur
Stand-Alone Avec carte SD pour télécharger
Procédé de Réseau Avec la connexion à l'ordinateur TCPIP, tant pour les LAN et

WAN env.
OEM Oui
SDK Disponible

 Emballage inclus:

· 1 x RFID Temps système enregistreur de Participation

· 1 x Adaptateur secteur

· 1 x câble USB

· Nails pour l'installer sur le mur

· 1 x Manuel papier imprimé bref




