
पारंपिरक आग अलार्म िनयंत्रण कक्ष चार जोनों

िनर्िदष्टीकरण
* एसी िबजली
- 90 ~ 270 Vac, 50 हर्ट्ज, 2.0 amps के।
- तार का आकार: न्यूनतम 14 AWG (2.0 िममी ²) 600 वोल्ट इन्सुलेशन के साथ।
* बैटरी
- बंद का नेतृत्व एिसड बैटरी ही।
- अिधकतम चार्ज सर्िकट: 27.6VDC 0.8 amp के िलए @
सामान्य फ्लैट प्रभारी।
- अिधकतम बैटरी चार्जर क्षमता: 18AH बैटरी।
नोट: दो 4AH बैटरी कैिबनेट में रखे जा सकते हैं। बड़ा
बैटरी एक अलग बैटरी बॉक्स की आवश्यकता होती है।
* कुल 24 वी प्रणाली पावर: 3.0 amps के।
* सूचना उपकरण (संकेत) पावर: 2.5 amps के।
* एनएसी प्रित अिधकतम वर्तमान: 2.5 1.25 amps के (िवस्तार
amps)।
* अिधकतम बैटरी चार्ज करने की क्षमता: 18 एएच।
सहायक outputs
* 500 मा @ resettable चार-तार स्मोक िडटेक्टर शक्ित।
* 500 मा @ गैर resettable शक्ित।
नोट: सहायक िवद्युत outputs और दो NACs के िलए कुल वर्तमान
3.0 amps के अिधक नहीं होनी चािहए। ।
* इंटीग्रल फार्म-सी अलार्म, मुसीबत और पर्यवेक्षी िरले,
2.0 amps के 30 @ 30 ग्राम रक्षा सिमित (प्रितरोधक), @ 2.0 amps के: पर मूल्यांकन
VAC (प्रितरोधक)।




