
दो PY-V801MA11 के छह संयोजनों अप करने के िलए 7 इंच रंग वीिडयो इंटरकॉम घंटी टो

िवशेषताएं:

1,7 इंच टीएफटी एलसीडी, कोई िविकरण, कम िबजली, उच्च पिरभाषा widescreen छिव 
2, हाथों से मुक्त इंटरकॉम, इनडोर दो तरह इंटरकॉम कॉल, डीएनडी समारोह 
कॉल की िनगरानी के साथ 3, इलेक्ट्रॉिनक िनयंत्िरत ताला समारोह
4, आउटडोर कार्यों की िनगरानी।
5, छिव चमक, रंग और मात्रा समायोिजत िकया जा सकता है।
6, ऑक्सीकरण और एल्यूमीिनयम िमश्र धातु आउटडोर इकाई के पहनने के िलए प्रितरोधी सतह के उपचार।
7, इनडोर अित पतली िडजाइन, एल्यूमीिनयम पैनल, िवद्युत बटन, सुंदर और शानदार भरने।
वैकल्िपक 8,12 पॉलीफोिनक ध्विन, हमेशा घंटी की एकरसता नहीं सुना होगा।
9, अवरक्त रात दृष्िट समारोह के साथ आउटडोर इकाई एल्यूमीिनयम पैनल आवास, आसान दीवार बढ़ते।
10, बॉक्िसंग, 6 एक बॉक्स सेट।
11, हमारे सभी उत्पादों की एक खींचें 5:59 है; दो खींचें छह।

उत्पाद िनर्िदष्टीकरण:
1, स्िविचंग िबजली की आपूर्ित: AC220V - 50Hz DC15V 1.2A
2, पूरे वर्तमान: 800mA से कम
3, कॉल देरी समय: 100S ± 10%
4, िनगरानी देरी समय: 60 ± 10%
5, कैमरा सेंसर: PC1030 420 लाइनों / SHARP1 / 4 420 लाइनों / सोनी 1/4 (वैकल्िपक)
6, लेंस: 6MM62 / 3.6MM92 िडग्री (वैकल्िपक)
7, अवरक्त रात दृष्िट समारोह के साथ आउटडोर यूिनट: इन्फ्रारेड खुले कम उद्घाटन 10LUX
8, इनडोर मशीन आयाम: (एच) 165 × (डब्ल्यू) 235 × (डी) 35 िममी
9, आउटडोर मशीन आयाम: (एच) 127 × (डब्ल्यू) 95 × (डी) 34mm
10 आउटडोर स्थापना: दीवार


