
OLED प्रदर्शन बॉयोमीट्िरक िफंगरप्िरंट पासवर्ड दरवाज़ा बंद पीवाई- L7000

पासवर्ड और & आईडी कार्ड एक्सेस कंट्रोल कंपनी, िबजली के ताला आपूर्ितकर्ताओं चीन
पिरचय:

िफंगरप्िरंट लॉक अत्याधुिनक एकल दरवाजा प्रबंधन समाधान प्रदान करता है जो आपको ओमेड के साथ आने
वाले बेतरतीब िवकल्प प्रदान करता है। आप िकसी व्यक्ित की पुष्िट कर सकते हैं और िफंगरप्िरंट और
पासवर्ड के साथ दरवाजा खोल सकते हैं हम देते हैं िफंगर एंड & आईडी कार्ड समय उपस्िथित कंपनी। ऑल-
इन-वन िफंगरप्िरंट लॉक संचािलत करने के िलए बहुत सुिवधाजनक है।

उपयोगकर्ताओं का नामांकन और प्रबंधन ओएलईडी िडस्प्ले पर िकया जाता है। िसस्टम प्रभावी ढंग से
प्रबंिधत करने के िलए तीन उपयोगकर्ता स्तर उपलब्ध हैं - व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक और उपयोगकर्ता।
एक व्यवस्थापक लॉक पर उपयोगकर्ताओं को बहुत आसानी से जोड़, हटा या बदल सकता है।
यूएस मानक एकल कुंडी और प्रितवर्ती हैंडल िडज़ाइन के साथ, यह लॉक बेलनाकार घुंडी लॉक को बदल सकता
है और आसानी से स्थािपत िकया जा सकता है।

िवशेषताएं:

 1. सुिवधा 

कोई ज़रूरत नहीं यांत्िरक कुंजी
अपने िफंगरप्िरंट का स्पर्श या पासवर्ड दर्ज करें दरवाजा खुल जाएगा इससे आपको कभी िचंता नहीं की
आजादी िमलेगी
के बारे में खो िदया, चोरी, या भूल कुंजी कभी िफर से

फास्ट एक्सेस
आपको एक कुंजी ले जाने की आवश्यकता नहीं है बस पढ़ने की सेंसर पर अपनी उंगली रखो और द्वार 1 के
भीतर बातें बताता है
सत्यापन का दूसरा

िवजुअल ओएलईडी िडस्प्ले
आपको उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करना। आप िनम्निलिखत के बाद आसानी से हमारे
िफंगरप्िरंट लॉक का उपयोग आसानी से कर सकते हैं
एक बार के िलए संचालन िनर्देश

DIY- आसान स्थापना
िसंगल लेच िडज़ाइन के साथ, यह लॉक अपने दरवाजा को संशोिधत िकए िबना बेलनाकार घुंडी लॉक को बदल
सकता है।
आपको बस एक स्क्रू ड्राइवर और लगभग 30 िमनट की आवश्यकता होगी। तो स्थापना दोनों सरल और जल्दी है

2. सुरक्षा

पूरा िनयंत्रण
ऐसे सुपर प्रशासक और प्रशासक हैं जो उपयोगकर्ताओं को नामांकन और हटा सकते हैं। कोई भी इन तक पहुंच
प्राप्त नहीं कर सकता प्रणाली पर आप पूरी तरह िनयंत्रण में हैं।

गोपनीयता सुरक्षा
िफ़ंगरप्िरंट टेम्पलेट्स पावर िवफलता के बाद बरकरार हैं। टेम्पलेट िवशेष प्रौद्योिगकी द्वारा
संरक्िषत हैं जो िक टेम्पलेट से िफंगरप्िरंट छिव के प्रजनन को रोकता है।
ताला का शरीर जस्ता िमश्र धातु से बना है जो िकसी भी महत्वपूर्ण प्रणाली से रक्षा करने के िलए
पर्याप्त है बाहरी प्रभाव
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अलार्म
सुरक्षा अलार्म सक्िरय होता है जब घुसपैिठए द्वारा अमान्य ऑपरेशन अक्सर िकया जाता है

3. अन्य िवशेषताएं

उपयोगकर्ताओं की संख्या
प्रित उपयोगकर्ता 500 उपयोगकर्ता या एकािधक उंगिलयों को नामांिकत िकया जा सकता है आप सिहत अपने
सभी पिरवार के सदस्यों को भी रिजस्टर कर सकते हैं अपने माता-िपता जैसे सामियक आगंतुकों

शैली और रंग
आधुिनक चांदी और प्राचीन तांबा रंग में िफंगरप्िरंट लॉक उपलब्ध है। यह दरवाजे के िकसी भी प्रकार
के साथ िफट बैठता है

बैटरी जीवनकाल
लॉक चार उच्च-क्षमता वाले क्षारीय एए बैटरी द्वारा संचािलत है जो 5000 ताला खोलने वाली
गितिविधयों तक कर सकते हैं।
ओएलईडी िडस्प्ले बैटरी पावर लेवल की स्िथित िदखाएगा।

बैकअप के िलए आपातकालीन बैटरी
लॉक िफंगरप्िरंट या पासवर्ड से मेल खाते और अनलॉक करने के िलए बाह्य डीसी पावर के अस्थायी उपयोग
का समर्थन करता है लॉक के नीचे दो पहुंच िबंदुओं के िलए एक 9 वी बैटरी कनेक्ट करना।

आपातकालीन यांत्िरक कुंजी के साथ अनलॉक करें
इलेक्ट्रॉिनक घटक नहीं होने पर आप आपातकालीन यांत्िरक कुंजी का उपयोग करके दरवाजा खोल सकते हैं
कार्य करते हैं।

िवशेष िववरण:
मॉडल नं। PY - L7000
सामग्री जस्ता िमश्रधातु
प्रदर्शन OLED
अंगुली - छाप संवेदक प्रकाशीय संवेदक
संकल्प 500 डीपीआई
िफ़ंगरप्िरंट टेम्पलेट्स 500
पासवर्ड 100
घटना क्षमता 30,000
तरीके िफ़ंगरप्िरंट, पासवर्ड
पासवर्ड की लंबाई 6 ~ 10 अंक
तापमान 0 िडग्री सेल्िसयस ~ 45 िडग्री सेल्िसयस
नमी 20% ~ 80%
पावर इनपुट 4 x 1.5 वी एए बैटरी
कम बैटरी चेतावनी वोल्टेज & LT; 4.8V
बैकअप अनलॉक तंत्र आपातकालीन बैटरी & यांत्िरक कुंजी
उत्पाद आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स
एच) 185 * 72 * 68.5 िममी

 


