
अनुप्रयोग:
UHF पाठक, Jenna, के साथ हमारे ब्रिटेन ग्राहक से एक टिप्पणी ने कहा कि \"हम इस तथ्य के साथ विशेष
रूप से प्रसन्न हैं कि अब वे क्लब के क्षेत्र की गति को कम करने के बिना दर्ज कर सकते हैं, और खोलने
के लिए बाधा के लिए इंतजार मत करो.\"

एक टिप्पणी हमारे यूरोपीय संघ ग्राहक से कहा, UHF पाठक, दया, फिर से बेचना\"पाठक अच्छे और उन्नत
क्लाइंट मौजूद पार्किंग उपकरण, आरएफआईडी सिस्टम पार्किंग है और सॉफ्टवेयर जा सकता आसानी से
स्थापित है और किसी भी पहले की स्थापना की बाधाओं और गेट्स के लिए एकीकृत। धन्यवाद आप!\"

मुख्य विक्रय बिंदु:
आवृत्ति 860 ~ 868 मेगाहर्ट्ज, 902 ~ 928MHz फ़्रीक्वेंसी बैंड (आवृत्ति अनुकूलन वैकल्पिक)
ऐन्टेना 8dbi 
3-5 मीटर दूरी अधिकतम पाठक
ISO18000-6B, ISO18000 - 6 C (ईपीसी CLASS1 G2) प्रोटोकॉल
संचरण मोड HSS या ठीक आवृत्ति संचरण
सॉफ्टवेयर #, VB, डेल्फी डेमो; सी #, जावा, VC SDK
इंटरफ़ेस RS232, RS485, Wiegand, tcp\/ip और Wifi(optioinal).
* प्रभावी दूरी टैग, रीडर, और परिवेश पर निर्भर करता है।

अन्य:
विद्युत आपूर्ति 8-12V
पढ़ने की गति एक लेबल 64 बिट ID संख्या < 6ms
रैखिक ध्रुवीकरण 
संकेत बजर और एलईडी प्रकाश
कार्य नमी: 20% ~ 95%
आकार 227 मिमी × 227 मिमी × 60 मिमी
वजन: २.५ किलो
समय सामान्य रूप से 3-5 कार्यकारी दिनों के अंदर वितरित

मानक तारों
लाल: + 12VDC काले: GND
हरा: DATAO या 485R-ब्राउन: 232XD
श्याम: DATA1 या 485R + पीला: 232TXD
ग्रे: ट्रिगर ब्लू: GND

uhf आरएफआईडी रीडर मॉड्यूल नियंत्रक से कनेक्ट कर रहा है



uhf आरएफआईडी रीडर मॉड्यूल मूल्य पैकेज में शामिल हैं:



uhf आरएफआईडी रीडर मॉड्यूल मूल्य स्थापना साइट पर



uhf आरएफआईडी रीडर मॉड्यूल मूल्य अन्य UHF कार्ड पढ़ने



आरएफ आईडी कार्ड Temic कार्ड कंपनी

कृपया हमें और अधिक प्रकार के लिए से संपर्क करें।

https://www.proyu-tech.com/in/news/2.4G-Directional-Active-RFID-Card-reader-and-RFID-card.html

