
Antifurto Serratura elettronica tra cui:
 
A: carta MIFARE® per serratura dell'hotel, 
B: Scheda Temic serratura dell'hotel
C: EM serratura dell'hotel
 
Caratteristiche principali delle nostre serrature elettroniche intelligenti
 
1. è forgiato dalla lega Zink (acciaio inossidabile o rame), con l'alta sicurezza e solidità della natura.

2. intellettuale ultra sottile piccolo nucleo della serratura, questa fa la rottura al portello il meno
possibile quando fa i fori.

3. maniglia libera, impedire lo sforzo esterno rovinare la struttura interna. La vita attiva è lunga.

4. Verifichiamo ogni circuito per accertare la sua vita span.

5. La mancanza di indicazione di tensione di clew gli utenti dovrebbero cambiare le batterie a tempo.
 
Parametri tecnici:
 
Tensione di lavoro 6.0V (4 pezzi di batterie alcaline No.5)
Corrente statica & Lt; 15μA
Attuale lettura della carta ≤20μA
Durata della vita delle batterie 10 mesi o sopra
Indicazione della tensione manca 4.8V
Distanza di induzione & Gt; 25 millimetri
Temprature di lavoro -20`C ~ 70`C
Umidità di lavoro: ≤80%

 
 
 
 
LOCK e software lavorano passi
 
- Computer (per installare il software), encoder, carte, serrature sono la base one.Also, è possibile il
risparmio energetico interruttore, di raccolta dati per i system..as potete vedere la foto allegare.
 
 
- Il software verrà fornito a voi in GRATUITA.
 
 
- Con l'aiuto del software, si completare l'impostazione della serratura dell'hotel easily..and nella
reception dell'hotel, il personale dell'hotel farà la carta di camera per gli ospiti.
 
 
- Poi l'ospite ottenere la carta di camera e camminare per la stanza a destra, strisciare la carta per il
blocco per lo sblocco, quindi inserire la scheda di risparmio energetico interruttore per ottenere il
potere, se necessario.
 
 
- Come manager, è possibile ottenere il rapporto giornaliero / mensile / annuale con il software.
 
 



- Inoltre, la raccolta dati vi aiuterà a ottenere il record da preservare serratura e leggerli su PC.


