
TM RFID Card cabinet / armadio / cassetto di blocco / Sanua / palestra PY-TM100-Y

Parametri tecnici
la durata della batteria Sopra 18000 volte normale
Tempo di scansione   & Lt; 0.1S 
Tensione di funzionamento DC 6V (4 segmenti 5 batteria alcalina)
Temperatura Gamma (Usando) -40 ~ + 85 ° C
Carta Distanza 30 millimetri
Direttive bassa tensione 4.8V
Umidità di funzionamento RH (15 ~ 85)% 
La corrente di riposo:  & Lt; 12 uA 
 Corrente dinamica   & Lt; 200 MA
 
Blocco Cabinet:
 Tipo 1.Card: TM Card, la distanza induttivo è più di 20 mm.
 2.Two soluzione aperta: Soluzione singola scheda e la soluzione a doppia scheda
 3.Impostare up scheda di gestione e di carta per gli ospiti proprio sulla serratura dell'armadietto, ma
non è necessario dal computer
 4.Sound e luce indicano quando funziona, luce bule shinging quando batteria
 5.Mortise tornerà automaticly quando c'è l'ostruzione e indicherà c'è ostruzione
 Funzione 6.Deadbolt
 
 
Caratteristiche prestazionali
1, acciaio fuso, come tutta la costruzione organica, può placcare tutti i tipi di colori, belle, solide, in
uso durevole.
2, switch-scatola completamente automatica, senza manico, comodo, semplice rotazione.
3, La forte interferenza elettrica e può funzionare costantemente.
4, può usare la batteria per alimentare, con una funzione di allarme di bassa tensione

I vantaggi del nostro blocco sauna:
1. L'interfaccia amichevole, maneggevolezza
2. Progettazione integrata, facile installazione
3. Elegante, sicurezza e durevole
4. forti interferenze elettriche
5. Il lavoro costante
Carta 6. TM
7. funzione di allarme di bassa tensione.
8. Comodo, semplice.




