gezicht dagonderwijs VF300

Hardware

Image Sensor
Tonen

Gezicht Capaciteit
ID-kaart Capaciteit
Logs Capacity
Algoritme Versie
Mededeling
Standaard functies

Optionele functies
Voeding

OEM

SDK

Multi talen

Seriéle en Ethernet-poorten

Bedrijfstemperatuur
Luchtvochtigheid

Platform: ZEM810

Speciale Stereo Dual Sensor

3 inch touch screen

200 (1: N)

10.000

100.000

brandedFace7.0

TCP / IP, USB Host

ID-kaart Automatische Status Switch, Self-Service
Aanvraag, Werk Code, T9-invoer, 9 cijfers gebruikers-
ID, DLST Geplande-bell

rf card.

12V /1.5A

Ja

Beschikbaar

Beschikbaar

Te bouwen in

0-45

20% -80%

Afmetingen (LxHXD) 104,70x160.00x36.00 mm

Toepassing: huis, kantoor, school, overheid, gebouw of andere doeleinden

Voordeel:

1.Low MOQ: Het kan aan uw promotionele zaken heel goed.

2.0EM Accepted: Wij kunnen elke uw ontwerp produceren.

3.good Service: Wij behandelen klanten als vriend.

4.good Kwaliteit: Wij hebben een strikte kwaliteitscontrole-systeem .Goed reputatie in de markt.
5.fast & amp; Goedkope Levering: Wij hebben grote korting van forwarder (Long Contract).



