
OLED Display biometrische vingerafdruk wachtwoord deurslot PY-L7000

nabijheidskaart hotel lock keycard lock fabriek, High Security Attendance machine
groothandel, 
Invoering:

Het vingerafdruklot biedt de state-of-the-art single-door management oplossing waarmee u
ongeëvenaarde opties biedt die bij OLED worden geleverd. U kunt een persoon verifiëren en de deur
openen met vingerafdruk en wachtwoord. Wij bieden rfid toegangscontrolesysteem. Het All-in-One
vingerafdruk slot is erg handig om te werken.

Inschrijven en beheer van gebruikers worden gedaan op het OLED display. Er zijn drie
gebruikersniveaus beschikbaar om het systeem effectief te beheren - beheerder, supervisor en
gebruiker. Een beheerder kan gebruikers heel gemakkelijk toevoegen, verwijderen of wijzigen bij het
slot.
Met de Amerikaanse standaard single-latch en omkeerbaar handvat ontwerp kan dit slot het
cilindrische knopslot vervangen en kan gemakkelijk worden geïnstalleerd.

Kenmerken:

 1. Gemak 

Geen noodzakelijke mechanische sleutel nodig
Aanraken van uw vingerafdruk of het wachtwoord invoeren, zal de deur openen. Het geeft u de
vrijheid om nooit zorgen te maken
over verloren, gestolen of vergeten sleutels ooit.

Snelle toegang
U hoeft geen sleutel te dragen. Plaats uw vinger gewoon op de leessensor en de deur gaat binnen 1
open
tweede van de verificatie

Visueel OLED display
Het biedt u de gebruikersvriendelijke interface. U kunt eenvoudig ons vingerafdruklot eenvoudig
gebruiken na het volgen van de
Bedieningsinstructies voor een keer.

DIY-makkelijke installatie
Met het enkele vergrendelingsontwerp kan dit slot de cilindrische knop vergrendelen zonder uw deur
te veranderen.
Alles wat je nodig hebt is een schroevendraaier en ongeveer 30 minuten. Dus de installatie is zowel
eenvoudig als snel.

2. Beveiliging

Volledige controle
Er zijn super administrator en beheerder die gebruikers kunnen inloggen en verwijderen. Niemand
kan toegang krijgen tot het systeem dat u volledig in controle hebt over het systeem.

Privacy bescherming
Fingerprint sjablonen blijven intact na stroomstoring. De sjablonen zijn beschermd door speciale
technologie die belemmert de weergave van het vingerafdrukbeeld van de sjabloon.

https://www.proyu-tech.com/nl/news/proximity-card-hotel-lock-keycard-lock-factory-High-security-Attendance-machine-wholesales.html
https://www.proyu-tech.com/nl/news/proximity-card-hotel-lock-keycard-lock-factory-High-security-Attendance-machine-wholesales.html
https://www.proyu-tech.com/nl/news/proximity-card-hotel-lock-keycard-lock-factory-High-security-Attendance-machine-wholesales.html
https://www.proyu-tech.com/nl/news/High-security-Magnetic-lock-manufacturer-Password-ID-card-access-control-company.html
https://www.proyu-tech.com/nl/news/Electric-lock-suppliers-china-Electronic-Magnetic-lock-manufacturer.html
https://www.proyu-tech.com/nl/news/proximity-card-hotel-lock-keycard-lock-factory-High-security-Attendance-machine-wholesales.html


Het lichaam van het slot is gemaakt van zinklegering, die sterk genoeg is om het systeem te
beschermen tegen een aanzienlijk aantal buitenbelasting.

Alarm
Beveiligingsalarm activeert wanneer de onjuiste bewerking vaak door een indringer wordt gemaakt.

3. Andere functies

aantal gebruikers
500 gebruikers of meerdere vingers per gebruiker kunnen ingeschreven worden. U kunt al uw
familieleden registreren, inclusief af en toe bezoekers zoals uw ouders.

Stijl en kleur
Het vingerafdruklot is verkrijgbaar in moderne zilveren en antieke koperkleur. Het past bij elk type
deur.

Batterij levensduur
Lock wordt aangedreven door vier AA-batterijen met een hoge capaciteit, die tot 5000 ontsluitende
activiteiten kan duren.
Het OLED display geeft de status van het batterijniveau weer.

Noodaccu voor back-up
Het slot ondersteunt tijdelijk gebruik van externe gelijkstroom voor vingerafdrukken of wachtwoord
die overeenkomt met en ontgrendelen door een 9V batterij aansluiten op de twee toegangspunten
onderin het slot.

Ontgrendel met een nood mechanische sleutel
U kunt de deur openen met een nood-mechanische sleutel in het geval dat de elektronische
component niet lukt bedienen.

specificaties:
Modelnr. PY - L7000
Materiaal zink legering
tonen OLED
Vingerafdruksensor Optische sensor
Resolutie 500 dpi
Vingerafdruk sjablonen 500
Wachtwoord 100
Event capaciteit 30.000
methoden Vingerafdruk, Wachtwoord
Lengte van wachtwoord 6 ~ 10 cijfers
Temperatuur 0 ° C ~ 45 ° C
Vochtigheid 20% ~ 80%
Stroomaansluiting 4 x 1,5V AA batterij
Laag batterij waarschuwingsspanning & Lt; 4.8V
Backup Unlock Mechanism Noodbatterij & Mechanische sleutel
Product Afmeting (L x B x H) 185 * 72 * 68,5 mm
 




