Tela Colorida RFID comparecimento do tempo M300 PLUS

Paremeters:

Classificacao do produto

Maquina de rolo de RF

modo de verificacao

cartao swiping / gravando senha

Tempo de identificacao

& Lt; 0,2 segundo

Capacidade de impressao  |30.000
digital

Grave Capacity 100.000
Temperatura 20-70C
ReadRange 2-22cm
TelaL*W mm 3 " tela digital a cores
Poder DC5V

Faixa de tensdo 100V-240V
FAR & Lt; 0,01%
FRR 0,01%
Sistema operacional Linux

Language (Multiple)

Multi linguagens, chinés simplificado Chinés / Inglés /
Tradicional

Padrao EUCartbes D

CPU ZEM500

interface de comunicacao [TCP/IP, RS232, RS485
Dimensao 190mmx136mmx36mm

SD cartao de download

Para o cartao SD para transferir registros

Porta USB

Para a conexao USB para computador

Porta TCPIP

Para conexao de rede para o computador / router

Independente

Com o cartao SD para baixar

Método de rede

Com conexao TCPIP para o computador, para ambos LAN e
WAN env.

OEM

Sim

SDK

Disponivel

Incluido no Pacote:

- 1 x sistema de gravador de Atendimento RFID Tempo

- 1 x Adaptador de alimentagao

- 1 cabo USB x

- Nails para instala-lo na parede

1 x Manual papel impresso Brief







