
gabinete de bloqueio keyless com o uso do cartão 125khz TM RFID chave mestra PY-TM101-J

Parâmetros técnicos:
vida útil da bateria: Acima de 18 mil vezes em condições normais
O tempo de digitalização & Lt; 0.1S
Tensão de Trabalho  DC6V (4 pedaços de 5 # pilhas alcalinas)
Faixa de temperatura (usando)  -40 ~ + 85 ° C
Cartão Distância  30 milímetros
directivas de baixa tensão  4.8V
Humidade de funcionamento  UR (15 ~ 85)%
Corrente de repouso: & Lt; 12 uA
Corrente dinâmico  & Lt; 150 MA
Tipo de cartão  TM

As características de desempenho:
1. Interface amigável, fácil manuseio
2. Projeto Integrado, de fácil instalação
3. elegante, segurança e durável
4. Trong interferência elétrica
5. Trabalhar de forma constante
6. desbloqueio maneira: TM CARD
7. Baixa função de alarme de tensão.
8. conveniente, simples.

As vantagens do nosso Gabinete / sauna fechadura da porta de armário elétrico:
1, liga de zinco, como toda uma construção orgânica, pode chapa para fora todos os tipos de cores,
bonito, sólida, durável no uso.
2, switch-caixa de Full-automática, sem alça, conveniente, simples rotação.
3, A interferência elétrica forte e pode funcionar de forma constante.
4, pode usar a bateria para fornecer energia, com uma função de alarme de baixa tensão 




