Principais caracteristicas do nosso bloqueio de porta do cartao de IC

1, isso é forjado pela liga de zinco (ago inoxidavel ou cobre) uma vez, com alta securicty e solidty
natureza.

2, intelectual ultrafinos pequeno nucleo de bloqueio, isso torna a ruptura para a porta 0 menos
possivel quando fazendo furos.

3, punho livre, para evitar o stress externo de arruinar a estrutura interna. A vida € longa.

4, preservar os Ultimos 256 registros de porta abertura circular. Sabendo sobre a dinamica a qualquer
momento.

5, terminando as fungdes abertas de perdido ou cartdes oppointed.

Como instalar nosso Fechamento de porta do cartao do Ci
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O certificado de nosso produto
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Algumas outras fotos do nosso fechamento de porta do cartao do CI
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Parametros técnicos:
Type Card German Siemens 4442 Card
Fower supply DC 6Y
Static Power supply =3 pA
Card Reading Power Supply =20 mA
Door Opening Power Supply about 200 mA (last for 0.3s)

Alta seguranca empresa de cartdo de IC, empresa de cartdo de aco inoxidavel IC


https://www.proyu-tech.com/pt/news/It-is-important-to-select-a-suitable-hotel-door-lock-supplier.html

