
16 โซนแผงควบคุมไฟสัญญาณเตือนภัยแบบเดิม
* สี่ถึงสิบหกสไตล์ B (ชั้น B) เริ่มวงจรอุปกรณ์ (IDCs)
* โซนทั้งหมดยอมรับตรวจจับสองเส้นควันไฟและอุปกรณ์ใด ๆ ติดต่อได้ตามปกติเปิด
โซน * 1-16 การกําหนดค่าเป็นโซนปลุกทั่วไป
* วงจรทั้งหมดจะถูกอํานาจ จํากัด และดูแลการประชุมความต้องการ ULC ล่าสุดที่ใช้เทคโนโลยี
fuseless
* สองตัวในสไตล์ Y (Class B) เครื่องใช้ประกาศ (สัญญาณ) วงจร (คู)
* NACs อาจถูกโปรแกรม: Silenceable ไม่ Silenceable
* Auto-Silence (โปรแกรม 5-20 นาที)
* 1.25 แอมป์ของอํานาจ NAC
* 3.0 แอมป์ของระบบไฟฟ้าทั้งหมด
* ปลุก, ปัญหาและกํากับดูแลมาตรฐานการถ่ายทอดแบบฟอร์ม-C
* การดําเนินงาน 24 โวลต์
* ตั้งค่าใหม่สี่สายตรวจจับควันไฟพลังงาน 500 mA
* กําลังไฟไม่รีเซ็ต @ 500 mA
* ชาร์จแบตเตอรี่ Integral ความสามารถในการเรียกเก็บเงินได้ถึง 18 AH แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่มาก
กว่า 4 AH ต้องใช้ backbox แบตเตอรี่ภายนอกหรือ ULC จดทะเบียนเทียบเท่า)
* ชายคนหนึ่งเดินโปรแกรมการทดสอบสําหรับการทดสอบเงียบหรือเสียง
* ปิด / เปิดการควบคุมต่อไอดีซี
* การป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ
* ปุ่มควบคุม:
  โหมด / ทดสอบ / ACK (รับทราบ) ปลุกเงียบ / รีเซ็ต




