
4 โซน​ไฟ​ปลุก​แผง​ควบ​คุม​

ข้อมูล​จําเพา​ะ
* ไฟ AC
- 90 ~ 270 VAC 50 Hz, 2.0 แอ​มป์
- ขนาด​ลวด​: ขั้น​ตํ่า 14 AWG (2.0 ตาราง​มิลลิ​เมตร​) ที่​มี​ฉนวน​กัน​ความ​ร้อน​ 600 โว​ลต์
* แบ​ตเต​อร​ี่
- ปิด​ผนึก​แบตเตอรี่​ตะกั่ว​กรด​เท่า​นั้น
- สูงสุด​วงจร​การ​ชาร์จ​: 27.​6VDC @ 0.8 แอ​มป์สําหรับ
ค่า​ใช้​จ่าย​แบน​ปก​ติ
- กําลัง​การ​ผลิต​เครื่อง​ชาร์จ​แบตเตอรี่​สูง​สุด​: แบตเตอรี่​ 18AH
หมาย​เห​ตุ​: สอง​แบตเตอรี่​ 4AH สามารถ​ตั้ง​อยู่​ใน​ตู้​ ขนาด​ใหญ่
แบตเตอรี่​ต้อง​ใช้​กล่อง​แบตเตอรี่​แยก​ต่าง​หาก
* รวม​ 2​4 V ระบบ​ไฟ​ฟ้า​: 3.​0 แอ​มป์
* เครื่อง​แจ้ง​เตือน​ (สัญญาณ​) พลัง​งาน​: 2.​5 แอ​มป์
* ปัจจุบัน​สูงสุด​ต่อ​ NAC: 1.25 แอ​มป์ (ขยาย​ได้​ถึง​ 2​.​5
แอ​มป์)
* ความ​สามารถ​ใน​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​สูง​สุด​: 18 AH
เสริม​เอา​ท์พุท
* ตั้ง​ค่า​ใหม่​สี่​สาย​ตรวจ​จับ​ควัน​ไฟ​พลัง​งา​น ​500 mA
* กําลัง​ไฟ​ไม่​รี​เซ​็ต @ 500 mA
หมาย​เห​ตุ​: หมุนเวียน​สําหรับ​เอา​ท์พุ​ทเสริม​พลัง​และ​ NAC สอง​ชุด
ต้อง​ไม่​เกิน​ 3.​0 แอ​มป์ .​
* ปลุก​แบบ​ C-Integral, ปัญหา​และ​รีเลย์​กํากับ
อันดับ​ที่​ 2​.​0​ แอ​มป์ @ 30 VDC (ทาน​) 2.​0 แอ​มป์ @ 30
VAC (ทาน​)




