
5 ความ​ทนทาน​ลวด​ล็อค​กลอน​ไฟฟ้า​ที่​มี​แผง​แคบ​ 

Fail Safe ล็อค​เมื่อ​พล​ัง
แผ่น​หน​้า 192Lx25WX37H (มม)
การ​นัด​หยุด​งาน 100Lx25Wx3H (มม)
สาย​ฟ้า 17mmDIA สแตน​เลส 13 มมโยน
แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า DC12V (DC24V)
เริ่ม​ต้น​ปัจจุบ​ัน 900mA
Standby ปัจจุบ​ัน 120mA
กลอน​แข​็ง ที่​อยู่​อาศัย​ขัด​ 1000Kg โฮ​ลด​ิ้งแรง​ 
เหมาะ​สําหรับ ประตู​ไม้​, ประตู​กระ​จก​, ประตู​โลหะ​,

ประตู​พี​วี​ซี
สัญญาณ​เอา​ท์พุท สถานะ​ประตู​เอา​ท์พุ​ท, NO / NC / COM
อุณหภูมิ​พื้น​ผิว อุณห​ภู​มิต​ํ่า
ระยะ​ทาง​เห​นี่​ยวน​ํา 8mm
อุณหภูมิ​ใช้​งาน -10 ~ + 55 ° C (14-131F)
ความชื้น​ใน​การ​ทํางาน 0 ~ 90% (ไม่​กลั่น​ตัว​)
ได้​รับ​การ​ออก​แบบ​พิเศษ ผ่าน​การ​ทดสอบ​ถึง​ 500000 การ​ดําเนิน

งาน
ใบหน้า​วัสดุ​สถาน​ที่ สแตน​เลส
นํ้าหน​ัก 0.676kg
มาตรฐาน​การ​บร​รจุ 24pcs




