
7 "สี​สัมผัส​วิดีโอ​ประตู​โทรศัพท์​ออด​ระบบ​อินเตอร์​ด้วย​ฟัง​ก์ชั่นก​ารเหนี่ยว​นําของ​มนุษย์​  
PY-V811FA11DVR

ใช้​กัน​อย่าง​แพร่​หลาย​ใน​อพาร์ตเมนต์​วิลล่า​บ้าน​สํานัก​งา​น ฯ​ลฯ

ผลิตภัณฑ์​คุณ​ลักษณะ​:
1.​ 7 '' เกรด​หน้า​จอ TFT สําหรับ​การ​แสดง​ผล​สี​ที่​มี​ความ​คม​ชัด​สูง
2.​ อินเตอร์​คอม​แฮนด์​ฟรี​สัมผัส​ปุ่ม​เดียว​ทําให้​ประสบการณ์​ที่​สมบูรณ์​แบบ
3.​ จอ​สัมผัส​ที่​มี​ความ​สําคัญ​กับ​การ​ใช้​พลังงาน​ตํ่า, ไม่มี​รัง​สี
4.​ ระหว่าง​การ​ตรวจ​สอบ​ / อินเตอร์​คอม​มอนิเตอร์​กล้อง​ *
5.​ ไฟ LED อินฟราเรด​ใน​กล้อง​คืน​วิสัย​ทัศน์​ที่​ดี​ขึ้น
6.​ การ​ออกแบบ​ปก​กัน​ฝน​, หน่วย​กลาง​แจ้ง​ต้าน​ออก​ซิ​เดช​ัน
7.​ กล้อง​ที่​สามารถ​ปรับ​ได้​สี่​ทิศทาง​ขึ้น​ลง​ซ้าย​และ​ขวา
8.​ ใน​ร่ม​ & amp; หน่วย​กลาง​แจ้ง​ใน​การ​ออกแบบ​กรณี​ที่​มัน​วาว​เพื่อ​ให้​ดูหรู​หรา​มาก​ขึ้น
9.​ ปริมาณ​ที่​สามารถ​ปรับ​ความ​สว่าง​และ​ความ​คม​ชัด
10.​ 25 ชนิด​ของ​แหวน​สําหรับ​การ​เลือ​ก
11.​ สนับสนุน​สูง​สุด​ 1 หน่วย​กลาง​แจ้ง​ที่​มี​ 4 หน่วย​ใน​ร่ม​หรือ​ 2​ หน่วย​กลาง​แจ้ง​ที่​มี
4 หน่วย​ใน​ร่ม
12.​ มี​ฟัง​ก์ชั่เป็น​ที่​เก็บ​ภาพ​ สนับสนุน​การ์ด​หน่วย​ความ​จําได้​สูง​สุด​ 32G
13.​ ด้วย​ฟัง​ก์ชั่ตรวจ​จับ​การ​เคลื่อนไหว​กล้อง​คุณ​สมบัติ​:
พารามิเตอร์​สิน​ค้า​:
การ​ตรวจ​สอบ​ใน​ร่ม​:
1.​ หน่วย​ใน​ร่ม​ (นิ้ว​): 7 "
2.​ วัส​ดุ​: ร่างกาย​พลาสติก​ + แผง​โลหะ
3.​ วิธี​การ​ติด​ตั้ง​: ติด​ตั้ง​แข​วน
4.​ ระบบ​: ระบบ​ PAL / NTSC (ถ้า​ต้อง​การ​)
5.​ แบรนด์​แอ​ลซี​ดี hancal
6. Pixels: 960 x 480
7.​ ดู​นาง​ฟ้า​: 65/65/40/65
8.​ ความ​สว่าง​ (cd / m2): 250
9.​ หน่วย​ใน​ร่ม​ขนาด​ (มม); 240 x 160 x 26 มม
10.​ นํ้าหนัก​สุ​ทธิ​ (ช): 540g
11.​ ความ​หมาย​: & gt; 420TVL
12.​ การ​ใช้​พลัง​งาน​: 8W
13.​ เวลา​ที่​ล่าช้า​ใน​การ​โทร​ (S): 120S
14.​ ความ​ล่า​ช้า​ monotoring เวลา​ (S): 60S
15.​ ระยะ​ทาง​ที่​ถูก​ต้อง​: 50M (4 x 0.65MM)
16.​ ระยะ​ทาง​ส่ง​ของ​ภาพ​: เกี่ยว​กับ​ 2​00M
17.​ อุณหภูมิ​การ​ทํางาน​: -10 ~ + 50
18.​ อุณหภูมิ​การ​จัด​เก็บ​: -20 ~ + 60

กล้อง​กลาง​แจ้​ง



1.​ หน่วย​กลาง​แจ้ง​ขนาด​ (mm): 127 x 95 x 34 มม
2.​ วัส​ดุ​: พลาสติก​คลุม​ร่าง​กาย​ + โลหะ
3.​ วิธี​การ​ติด​ตั้ง​: ติด​ตั้ง​แข​วน
4.​ ประเภท​กล้อง​: สี CMOS 3003
5.​ นํ้าหนัก​สุ​ทธิ​ (ช): 190g
6.​ พิกเซล​ PAL: 628 x 582 NTSC: 510x 492
7.​ การ​ใช้​พลัง​งา​น (W): 4W
8.​ ความ​ละ​เอียด​: & gt; 420 LINES
9.​ ระบบ​ PAL / NTSC: (ถ้า​ต้อง​การ​)
10.​ โฟกัส​ (mm): 3.6mm
11.​ มุม​มอง​: 92
12.​ อุณหภูมิ​การ​ทํางาน​: -10 ~ + 50
13.​ อุณหภูมิ​การ​จัด​เก็บ​: -20 ~ + 60
 
บรรจุ​:
1 x 7 นิ้ว​ TFT หน้า​จอ​แอ​ลซี​ดี 
1 x 420TV สาย​กล้อง​กลาง​แจ้​ง
1 x จอแส​ดง​ผล​ใน​ร่ม​กับ​ 2G การ์ด​ SD
1 x DC 15V อะแด​ปเต​อร​์สวิ​ทช์
1 x แผ่น​หล​ัง
1 x 1 เมตร​สาย​เคเบิ​้ล
1 x สก​รู​ถุง
1 x คู่มือ​การ​ใช้​งาน


