
8 โซนแผงควบคุมไฟสัญญาณเตือนภัยแบบเดิม
  สิบหกสไตล์ B (ชั้น B) เริ่มวงจรอุปกรณ์ (IDCs)
·โซนทั้งหมดยอมรับตรวจจับสองเส้นควันไฟและอุปกรณ์ใด ๆ ติดต่อได้ตามปกติเปิด
·สี่ตัวในสไตล์ Y (Class B) เครื่องใช้การแจ้งเตือน (สัญญาณ) วงจร (คู)
·ปลุก, ปัญหาและกํากับ, รีเลย์แบบฟอร์ม-C มาตรฐาน
·การดําเนินงาน 24 โวลต์
· Resettable สี่สายตรวจจับควันไฟพลังงาน 500 mA
·อํานาจไม่รีเซ็ต @ 500 mA
·ชายคนหนึ่งเดินโปรแกรมการทดสอบสําหรับการทดสอบเงียบหรือเสียง
·เปิด / ปิดการควบคุมต่อไอดีซี
·การป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ
ไฟปลุกแผงควบคุมเป็น 24 โวลต์, สี่แปดโซนสิบหก, คลาส B, ไฟปลุกแผงควบคุม ออกแบบมาโดยเฉพาะ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดล่าสุดและรหัส ULC ในอนาคตสูงค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนํามาใช้ในความหลากหลายของตํ่าไปยังโปรแกรมประยุกต์ขนาดกลาง


