
เว็บเบราเซอร์ IE TCP / IP บัตร Wiegand คณะกรรมการควบคุมการเข้าถึง

การสื่อสาร TCP / IP, IE เบราว์เซอร์1.
ผู้อ่านควบคุม (ทั้งในและนอก) 2PCS2.
รีเลย์ควบคุมประตู: 13.
ภาษาอังกฤษซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่สนับสนุน: SQL4.
ประตูเวลาเปิดขยายการตั้งค่า 1-600 วินาที (ปรับ)5.
แม็กซ์ Q 'TY ของตัวควบคุมไม่ จำกัด6.
พาวเวอร์ซัพพลาย 12VDC; 4-7A7.
ใช้พลังงานของวงจรน้อยกว่า 100mA8.
รูปแบบการป้อนข้อมูลของผู้อ่าน Wiegand 26/34 บิต9.
(อ่านการ์ดทั้งหมดที่มีโปรโตคอลที่รองรับเช่นอีเอ็มไอซี ฯลฯ 
การดำเนินงานที่ความชื้น 10-90% RH, ไม่มีการควบแน่น10.
Q 'TY ของผู้ใช้ผู้ใช้ 20,00011.
Q 'TY บัฟเฟอร์เหตุการณ์ (ออฟไลน์) 100,000 บัฟเฟอร์เหตุการณ์12.
ระยะทางระหว่างแม็กซ์ควบคุมไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์: ไม่มีขีด จำกัด13.
ระยะทางสูงสุดสำหรับสายรถเมล์: ขึ้นอยู่กับเครือข่าย14.
ระยะทางแม็กซ์ (Reader เพื่อ Controller) 100 เมตรแนะนำภายใน 80 เมตร15.
แม็กซ์ Q 'TY ของตัวควบคุมไม่ จำกัด16.
เครื่องอ่านบัตร, เซ็นเซอร์ประตูและปุ่มบรรทัด: สายเครือข่าย17.
ความสัมพันธ์ที่ควบคุมการทำงานของแต่ละอิสระและช่วยให้ฐานข้อมูลของตนเอง18.
โปรแกรมได้เข้าปลุก19.
ซอฟท์แวภาษาอังกฤษ20.
SDK ที่มีจำหน่าย21.
PCB ขนาดคณะกรรมการ: 160mm * 106mm22.
กรณีขนาด: 273mm * 228mm * 65mm23.

การจัดการการเข้าถึงตารางการทำงาน:

บังคับเปิดและปิดประตูที่นาน√1.
เปิดประตูในระยะทางที่ห่างไกล√2.
อินเตอร์×บล็อก3.
(เฉพาะการทำงานสำหรับ 2door และ 4 ประตู)4.
ต่อต้านการส่งกลับและหาง√5.
บัตรหลาย√เปิดประตู6.
นานเปิดในเวลาที่กำหนด√7.
√แผนที่อิเล็กทรอนิกส์8.
ความเร่งด่วนล็อค√9.
ปลดล็อคบัตรแรก√10.
ปลดล็อคขึ้นอยู่กับการตรวจสอบภายในและภายนอก√11.
ปุ่มกด (Card + passwor รหัสผ่านอาหารมื้อเย็น) √12.


