
แอดเดรส​อัจฉริยะ​ I / O โม​ดูล

CFT-952 โมดูล​ป้อน​ข้อมูล​อัจฉริยะ​ (โม​ดู​ล CFT-952 สําหรับ​สั้น​) จะ​ใช้​กับ​ CFT-MN300, สัญญาณ
เตือน​ไฟ​ไหม้​รถ​บัส​สอง​แผง​ควบ​คุม​ มัน​สามารถ​เชื่อม​ต่อ​กับ​เครื่อง​ตรวจ​จับ​ควัน​ธรรมดา​เครื่อง​ตรวจ
จับ​ความ​ร้อน​ธรรมดา​จุด​โทร​คู่มือ​ธรรมดา​ทั่วไป​แตร​ / ฮอร​์นและ​บาง​ส่วน​อุปกรณ์​อื่น​ ๆ หลัง​จาก​ที่
อุปกรณ์​ดัง​กล่าว​จะ​เริ่ม​ต้น​การ​ทํางาน​สัญญาณ​เตือน​ภัย​จะ​ถูก​ส่ง​โดย​โม​ดู​ล CFT-952 แผง​ควบคุม
สัญญาณ​เตือน​ไฟ​ไหม้​รถ​บัส​ผ่าน​สัญญาณ​เพื่อ​ให้​สัญญาณ​เตือน​ไฟ​ไหม​้
สถาน​ที่​แหล่ง​กําเนิด  มณฑล​กวาง​ตุ้ง​, จี​น ​(แผ่น​ดิน​ใหญ่​)
ยี่​ห้อ  Proyu
หมายเลข​รุ​่น  PY-CFT-952
สี  ขาว
การ​ใช้  สัญญาณ​เตือน​ไฟ​ไหม​้
โหมด​ของ​การ​ดําเนิน​งาน  nonpolar ระบบ​สอง​สาย
Quiescent ปัจจุบ​ัน  & lt; 0.5mA (รถ​บัส​); & lt; 6mA (สาย​ไฟ)
การ​ดําเนิน​การ​ใน​ปัจจุบ​ัน  & lt; 2mA (รถ​บัส​); & lt; 15mA (สาย​ไฟ)
ตัว​บ่ง​ชี้​การ​ดําเนิน​งาน  ตัว​บ่ง​ชี้​การ​ตรวจ​สอบ​จะ​กระ​พริบ​หนึ่ง

ครั้ง​เกี่ยว​กับ​ทุก​  12  วินาที​ใน​การ
ตรวจ​สอบ​สถานะ​หรือ​ยัง​สว่าง​อยู่​ใน
สถานะ​การ​ทํางาน

อุณหภูมิ​ใน​การ​ทํางาน  -10 ° C ถึง​ 50 ° C
Rความ​ชื้น​ elative  ≤95%  (40  องศา​เซล​เซ​ียส±  2  องศา

เซลเซียส​โดย​ไม่มี​การ​ควบ​แน่น​)
โหล​ดร​์มิ​นัล  ต้าน​ทา​น ​4.​7K
 มิติ​ภาย​นอก  86 × 86 × 40 (มม)
นํ้าหน​ัก  เกี่ยว​กับ​ 119g
มาตรฐานการบริหาร  GB16806-2006


