
อุณหภูมิคงที่อัจฉริยะตรวจจับความร้อน
*  *  *  *ไม่ใช่ขั้วเชื่อมต่อสองรถบัสที่ช่วยให้การติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและการบํารุง
รักษา
* * * *การออกแบบที่มีฝาบนและฝาครอบที่ตํ่ากว่าและติดตั้งบนฐานที่เป็นอิสระก็สามารถติดตั้ง
บั๊กและการบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก.
* * * *ตัวบ่งชี้ที่ทํา: แสดงสถานะสีแดงจะกระพริบในสถานะการตรวจสอบหรือยังสว่างอยู่ในสถานะ
การเตือนภัย
*  *  *  *โหมดการเข้ารหัส:  มันสามารถตระหนักถึงการเข้ารหัสอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน  coder  ในแหล่ง
กําเนิด ที่อยู่รหัส 1-324 มีให้เลือก
* * * *พื้นที่คุ้มครอง:  ประมาณ 60m2 ดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติใน GB50116-98
รหัสสําหรับการออกแบบระบบเตือนไฟไหม้อัตโนมัติ
* * * * เครื่องโฮสต์ตรงกันสัญญาณเตือนไฟไหม้แผงควบคุม (เช่น CFT-MN300)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
 สถานที่แหล่งกำเนิด  มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่)
ยี่ห้อ  PROYU
หมายเลขรุ่น  PY-CFT-920
มาตรฐานการบริหาร  GB4716-2005
แรงดันไฟฟ้า  24V (ชีพจร)
ปัจจุบันการดำเนินงาน  & lt; 300uA (สถานะตรวจสอบ) หรือ & lt;

1.5mA (สถานะการเตือนภัย)
น้ำหนัก  เกี่ยวกับ 47g
ชั้นสินค้า  A2
ความสูงในการติดตั้ง  ≤8m
Diameter  100 มม
Hแปด  56mm (มีฐาน)
วิธีการเดินสายไฟ  ไม่ใช่ขั้วสองระบบบัส (L1, L2)
น้ำในร่ม, อุณหภูมิ  -10 ° C ~ + 50 ° C
Rความชื้น elative  ≤ 9 5 %  ( 4 0  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซ ี ย ส ±  2

องศาเซลเซียสโดยไม่มีการควบแน่น)




