
เสียง​ประตู​โทรศัพท์​ระบบ​อินเตอร์​อาคาร​ใน​ร่ม​จอ​ภาพ​ PY-DP20J3

พารามิเตอร์​ทาง​เท​คน​ิค:
ปุ่ม​ 1.​Unlock ใช้​ใน​การ​เปิด​ทาง​เข้า​สําหรับ​ผู้​เข้า​ชม​แม้​อํานาจ​ปิด​ปุ่ม​ปลด​ล็อค​ยัง​คง​มี​อยู่​
2.​ ความชื้น​การ​ทํางาน​: 45% -95%
3.​ การ​บิดเบือน​เสียง​: ≤5%
4.​ อุณหภูมิ​การ​ทํางาน​: -30 ℃ - 55 ℃
5.​ กําลัง​ขับ​: ≥5mW

หมาย​เห​ตุ​: โดย​ปก​ติ​ท​​ํางาน​ร่วม​กับ​หน่วย​กลาง​แจ้ง​ PY-DPEZ-K

หาก​คุณ​สามารถ​บอก​ให้​เรา​ทราบ​ราย​ละเอียด​เพิ่ม​เติม​เกี่ยว​กับ​แบบ​บ้าน​, เรา​จะ​เสนอ​วิธี​การ​แก้​ปัญหา​อาคาร​ควบคุม
การ​เข้า​ถึงที่​เหมาะ​สม​กับ​ราคา​ที่​แข่ง​ขัน​! (ตัวอย่าง​อา​คา​ร 17 ชั้น​แต่ละ​ชั้น​มี​ 4 บ้า​น ฯ​ลฯ )


