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คุณ​สมบัติ​
ผสม​ผสาน​ที่​ลงตัว​ของ​ลาย​นิ้ว​มือ​และ​รหัส​ผ่า​น ​3 วิธี​ที่​จะ​ปลด​ล็อค​ คุณ​สา​มา​รถ
ใช้​ลาย​นิ้ว​มือ​, รหัส​ผ่าน​หรือ​กุญแจ​ที่​จะ​เปิด​ประ​ตู​; ที่​สําคัญ​กล​อิสระ​สามารถ​นํามา​ใช้​ถ้า​ชิ้น
ส่วน​อิเล็กทรอนิกส์​ล้ม​เหลว​
รองรับ​ได้​ถึง​ 120 หน่วย​ความ​จําลาย​นิ้ว​มือ​และ​รหัส​ผ่า​น ​1; 
จับ​กลับ​;
การ​ออกแบบ​ความชื้น​หลัก​ฐาน​: พื้น​ผิว​ PCB อี​พ็อก​ซี่​ห่อ​หุ้ม​เพื่อ​ป้องกัน​ความชื้น​เผย​แพร่​เพื่อ
เพิ่ม​การ​ป้องกัน​ของ​ PCB;
การ​จัดการ​ตน​เอง​: คุณ​สามารถ​เพิ่ม​ผู้​ใช้​ใหม่​ลบ​และ​เริ่ม​ต้น​ล็อค​ได้​ตลอด​เวลา​;
ระหว่าง​ประเทศ​ใน​การ​ดําเนิน​การ​ที่​เป็น​มาตรฐาน​ใน​การ​ใช้​งาน​ไม่​จําเป็น​ต้อง​เรียน​รู้​อีก​ครั้ง
เมื่อ​ซื้อ​ล็อค​ใหม่​อีก​
สหรัฐ​สลัก​มาตรฐาน​เดียว​ความ​เข้ม​แข็ง​โครงสร้าง​ภาย​ใน​; โครงสร้าง​หล่อ​ล็อค​แบบ​บูรณ​าการ​
ฟัง​ก์ชั่นก​ารต่อ​ต้าน​การ​เลือก​;
แบตเตอรี่​ / แหล่ง​จ่าย​ไฟ​ภาย​นอก​: การ​ล็อค​ลาย​นิ้ว​มือ​ได้​รับ​การ​สนับสนุน​โดย​สี่​ 1.​5V แบตเตอรี่​ AA
อัลคา​ไลน์​ซึ่ง​สามารถ​ใช้​ประมาณ​ล้าน​ครั้ง​; ไฟ​ภาย​นอก​ 6V ~ 9V แบตเตอรี่​นอกจาก​นี้​ยัง​สามารถ
นํามา​ใช้​เมื่อ​แรง​ดัน​ตํ่าได้​ตาม​ปก​ติ
ปลุก​แรง​ดัน​ไฟฟ้า​ตํ่า: เมื่อ​แรง​ดัน​ไฟฟ้า​แบตเตอรี่​อยู่​ใน​ระดับ​ตํ่าปลุก​จะ​เสียง​ที่​จะแจ้ง​ให้
ผู้​ใช้​สามารถ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​อัลคา​ไลน์​ทัน​เวลา​
สัญญาณ​การ​ดําเนิน​งาน​และ​เสียง​เคล็ด​ลับ​: คุณ​สามารถ​คิด​ออก​สถานะ​ของ​ล็อค​โดย​สัญญาณ​ที่​แตก​ต่าง​กัน
และ​เสียง​

คุณสมบัติ​ทาง​เท​คน​ิค
รองรับ​ได้​ถึง​ 120 ลาย​นิ้ว​มือ​และ​ 1 รหัส​ผ่าน​
ลง​ทะเบียน​แม่​แบบ​ลาย​นิ้ว​มือ​ลาย​นิ้ว​มือ​สอง​ครั้ง​สําหรับ​แต่ละ​การ​สร้าง​แม่​แบบ​
การ​ปรับปรุง​ลาย​นิ้ว​มือ​โดย​อัต​โน​มัติ
แม่​แบบ​ลาย​นิ้ว​มือ​จะ​ถูก​เก็บ​ไว้​โดย​อัต​โน​มัติ
เวลา​การ​ตรวจ​สอบ​: น้อย​กว่า​ 1 วิ​นา​ที
วิธี​การ​ตรวจ​สอบ​: 1: ยัง​ไม่​มี
FRR: ≤ 1%
FAR: ≤0.0001%
มุม​สําหรับ​ตําแหน่ง​นิ้ว​: มุม​ใด​ ๆ
30 ล้าน​พิกเซล​เซ็นเซอร์​แบบ​ CMOS
ความ​ละ​เอียด​: 500 DPI
เซ็นเซอร์​ป้องกัน​การ​ทําลาย​: 4H ดินสอ​ 2​0 ซม​.​ ส่ง​ผลก​ระ​ทบ​ต่อ​เนื่อง​ 1000 ครั้ง​โดย​ไม่​ทําลาย​
การ​ใช้​พลังงาน​คง​ที่​ & lt; 10μA
การ​ใช้​พลังงาน​แบบ​ได​นา​มิ​ก & lt; 200 mA
แรง​ดัน​ไฟฟ้า​สี่​ 1.​5V แบตเตอรี่​อัลคา​ไลน์​, 6 โว​ลต์ DC
แบตเตอรี่​: ประมาณ​หนึ่ง​ล้าน​ครั้ง​ (น้อย​กว่า​ 4.​5V)
แหล่ง​จ่าย​ไฟ​ 4 แบตเตอรี่​อัลคา​ไลน์​ AA หรือ​ 6V ~ 9V แหล่ง​จ่าย​ไฟ​ภาย​นอก​
เปิด​และ​ปิด​เวลา​ที่​ใช้​มอ​เต​อร​์ 0.​5 วิ​นา​ที
ปิด​ใน​ 5 วินาที​โดย​อัต​โน​มัติ

แสดง​รูป​ภาพ








