
ลายนิ้วมือเวลาเข้างานเทอร์มินัลภายในแบตเตอรี่สํารอง PY IN01

 

 พารามิเตอร์:

ความจุลายนิ้วมือ แม่ 3000
กําลังการผลิตที่ธุรกรรม 100,000
แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ ZEM 510 & ZEM100
เซนเซอร์ เซ็นเซอร์ออปติคัล
รุ่นอัลกอริทึม v10.0 ลายนิ้วมือ zk และ v9.0 v10.0 เริ่มต้น
การสื่อสาร TCP\/IP, USB-ไคลเอนต์ โฮสต์ USB
ฟังก์ชันมาตรฐาน รหัสงาน สวิทช์อัตโนมัติสถานะ แบตเตอรี่สํารอง SMS,

DLST แบบสอบ ถามด้วยตนเอง
ฟังก์ชั่นอุปกรณ์เสริม rf C บาร์โค้ด Extensible จัดกําหนดการแล้วเบลล์ เว็บ

เซิร์ฟเวอร์ สบู่ ID ผู้ใช้หลัก 9, Wi-fi, GPRS
จอแสดงผล หน้าจอ TFT 3 นิ้ว
แหล่งจ่ายไฟ DC 12V 1.5 A
อุณหภูมิการทํางาน 0 ° C-45 ° C
ความชื้น 20% - 80%
มิติ 210 × 157 × 50 มม.
OEM ใช่
SDK พร้อมใช้งาน
หลายภาษา พร้อมใช้งาน
กําหนดการระฆัง สร้างขึ้นใน 
อนุกรมและพอร์ตอีเธอ
ร์เน็ต

สร้างใน

 

 แอพลิเคชัน: บ้าน สํานักงาน โรงเรียน รัฐบาล อาคาร หรือวัตถุประสงค์อื่น

 

· ยาตรางู

· ปฏิบัติตามใบสั่งยา

· เวลาและการเข้า

· ควบคุมการเข้าถึง

· จุดการใช้บริการ (ขายปลีกและร้านอาหาร)

· เข้าเป็นสมาชิกคลับสุขภาพ

· เงินและการธนาคารเข้าบัญชี

· บังคับใช้กฎหมาย



· รัฐและรัฐบาลท้องถิ่น

ขายส่งเครื่องจีนเข้า

https://www.proyu-tech.com/th/news/How-fingerprint-scanners-work.html

