
การ​ประ​ยุ​กต์:
นี้เพาเวอร์ซัพพลายอย่างต่อเนื่องมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อการสร้าง intercoms
และชนิดของตัวควบคุมการเข้าถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชนิดของล็อคไฟฟ้าและกลอน 
 
ข้อมูล​จําเพาะ​:
ควบคุม​ล็อค​ไฟฟ้า​หรือ​กลอน​ประตู​โดย​ตรง
ช่วย​ลด​ภาระ​ของ​การ​เข้า​ถึง​การ​ควบคุม​บันทึก​สาย​โครง​การ
พร้อม​กับ​เครื่อง​ยู​พี​เอ​สที่​สามารถ​เชื่อม​ต่อ​กับ​แบ​ตเต​อร​ี่
ปัญหา​ที่​อาจ​เกิด​ขึ้น​ลด​ลง
NC / ส่ง​ออก​ไม่​สามารถ​ควบคุม​ทุก​ชนิด​ของ​ล็อค​ไฟ​ฟ้า
มี​วงจร​ควบคุม​ความ​ล่า​ช้า
ฟัง​ก์ชั่นป้องกัน​อัต​โน​มัติ
 
กําลัง​ไฟ  มาตรฐาน​ 2​20VAC
การ​ส่ง​ออก​พลัง​งาน  มาตร​ฐาน​ 12VDC, 5A
ปลด​ล็อค​การ​หน่วง​เวลา​  0 ~ 10S
มิต​ิ 215X 170 X75 MM


