
ลายนิ้วมือรักษาความปลอดภัยสไตล์ยุโรปและรหัสผ่านล็อคประตู PY-5500

 ผู้ผลิต:Finger & บัตรประชาชนเข้าร่วมประชุม บริษัท, ความปลอดภัยสูงผู้ผลิตล็อคแม่เห
ล็ก, รหัสผ่าน & บัตรประจําตัว บริษัท ควบคุมการเข้าออก

คุณสมบัติ:

ประเภทบัตร: MIFARE® บัตรเหนี่ยวนํา
ป้อนข้อมูลด้วยรหัสผ่านโดยแตะคีย์ Pression
การเหนี่ยวนําไมโครเวฟ
โหมดการเปิดล็อคสามารถตั้งค่าได้ตามที่คุณต้องการ ใช้ MIFARE® บัตรหรือรหัสผ่านแยก
ต่างหากเพื่อเปิด / เฉพาะ MIFARE® การ์ดและรหัสผ่านที่ใช้ร่วมกันสามารถเปิดล็อคได้
บัตรถูกกําหนดโดยระบบล็อคและไม่จําเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ การ์ดการจัดการ 2 ใบและบัตร 2
00 ใบ ที่มากที่สุด.
รหัสผ่านสามารถแก้ไขได้ตามที่คุณต้องการ รหัสผ่านการจัดการ 1 และ 50 รหัสผ่านประตูเปิด
 ที่มากที่สุด.
รหัสที่ยุ่งเหยิงสามารถใช้เมื่อป้อนรหัสผ่าน สูงสุด 12 หลัก.
คุณสามารถตั้งค่าสถานะการล็อกแบบทั่วไปได้
สัญญาณเตือนการปิดเท็จ
ข้อบ่งชี้ของการขาดแรงดันไฟฟ้า
แบตเตอรี่จ่ายไฟ สามารถใช้แหล่งภายนอกได้
โหมดรวม: using MIFARE® บัตรและรหัสผ่านเพื่อเปิดประตูพร้อมกัน

พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้: 6.0V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 4 ชิ้นจํานวน 4 ชิ้น)
แหล่งจ่ายไฟแบบคงที่: & lt; 100μA
แหล่งจ่ายไฟแบบไดนามิก: & lt; 200mA
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่: 10 เดือนขึ้นไป
ข้อบ่งชี้ของแรงดันไฟฟ้าขาด: 4.5V
ระยะการเหนี่ยวนํา: & gt; 25 มม
อุณหภูมิในการทํางาน: 0 '70 ~ C
ความชื้นในการทํางาน: ≤80%

รูปภาพแสดง:
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