
เวลา​ลาย​นิ้ว​มือ​ Terminal เข้า​สร้าง​ขึ้น​ใน​แบตเตอรี่​สํารอง​ PY-IN01

 

 พารา​มิ​เต​อร​์:

ความ​จุ​ลาย​นิ้ว​มือ 3000 แม่​แบบ
ความ​จุ​ที่​ทําราย​การ 100,000
แพลตฟอร์ม​ฮาร์ด​แวร์ ZEM 510 & amp; ZEM100
เซน​เซ​อร์ เซนเซอร์​จับ​แสง
รุ่น​อัลกอ​ริ​ทึม v10.0 นิ้ว​มือ​ ZK และ​ v9.0 เริ่ม​ต้น​ v10.0
การ​สื่อ​สาร TCP / IP, USB-ไคล​เอน​ต์, USB เจ้า​ภาพ
ฟัง​ก์ชั่นม​าตรฐาน รหัส​การ​ทํางาน​, SMS, DLST, รถ​บริการ​แบบสอบถาม​สถานะ​สวิ

ทช์อัต​โน​มัติ​, แบตเตอรี่​สํารอง
ฟัง​ก์ชั่นถ้า​ต้อง​การ RF C, บาร์​โค้ด​ขยาย​กําหนด​เวลา​ระฆัง​, เว็บ​เซิร์ฟเวอร์​,

สบู่​, 9 ID ผู้​ใช้​หลัก​, Wi-Fi, GPRS
แสด​ง 3 นิ้ว​หน้า​จอ TFT
พา​วเวอร์​ซัพพล​าย 12V DC 1.5A
อุณหภูมิ​ใน​การ​ทํางาน 0 ° C-45 ° C
ความชื้น​ใน​การ​ทํางาน 20% -80%
มิต​ิ 210 × 157 × 50mm
OEM ใช่
SDK ที่​มี​จําหน​่าย
หลาย​ภาษ​า ที่​มี​จําหน​่าย
การ​จัด​ตาราง​เวลา​ระ​ฆัง สร้าง​ขึ้น​ใน 
อนุกรม​และ​พอร์ต​อี​เธอ
ร์เน็ต

สร้าง​ใน

 

 การ​ประยุกต์​ใช้​: บ้าน​สํานักงาน​โรงเรียน​รัฐบาล​อาคาร​หรือ​จุด​ประ​สงค์​อื่น

 

·ยา​เสพ​ติด

·ปฏิบัติ​ตา​มก​ําหนด

·เวลา​และ​การ​เข้า​ร่วม​ประ​ชุม

·การ​ควบคุม​การ​เข้า​ถึง

·จุด​ของ​บริการ​ (ค้า​ปลีก​และ​ร้าน​อา​หาร​)

·การ​เข้า​ถึง​สมาชิก​คลับ​สุข​ภาพ

·การ​เงิน​และ​การ​ธนาคาร​การ​เข้า​ถึง​บัญชี

·การ​บังคับ​ใช้​กฎ​หมา​ย



·รัฐ​และ​รัฐบาล​ท้อง​ถิ่น


