
กันขโมยล็อคประตูอิเล็กทรอนิกส์รวมถึง:
 
: Mifare ®บัตรล็อคโรงแรม 
B: Temic บัตรล็อคโรงแรม
C: EM ล็อคโรงแรม
 
คุณสมบัติหลักของล็อคอิเล็กทรอนิกส์ของเราสมาร์ท
 
1. มันเป็นเรื่องที่ปั้นแต่งขึ้นโดยผสม Zink (สแตนเลสหรือทองแดง) ครั้งที่มีความปลอดภัยสูง
และธรรมชาติด้วยความแม่นยํา

2. ทางปัญญาบางพิเศษเล็ก ๆ น้อย ๆ ของแกนล็อคนี้จะทําให้ความแตกแยกไปที่ประตูน้อยที่สุดเท่า
ที่เป็นไปได้เมื่อทําหลุม

3. จับฟรีเพื่อป้องกันไม่ให้ความเครียดภายนอกจากการทําลายโครงสร้างภายใน ชีวิตการทํางาน
เป็นเวลานาน

4. เราทดสอบแผงวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าทุกชีวิตของมัน ระยะ

5. ขาดการบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าที่จะ Clew ผู้ใช้ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลา
 
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
 
แรงดันการทํางาน 6.0V (4 ชิ้นของแบตเตอรี่อัลคาไลน์ฉบับ

ที่ 5)
ปัจจุบันคงที่ & lt; 15μA
บัตรอ่านในปัจจุบัน ≤20ต
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 10 เดือนขึ้นไป
บ่งชี้ของแรงดันไฟฟ้าขาด 4.8V
ระยะเหนี่ยวนํา & gt; 25mm
ทํางาน temprature -20`C ~ 70`C
ความชื้นการทํางาน: ≤80%

 
 
 
 
LOCK และซอฟต์แวร์ที่ทํางานตามขั้นตอน
 
- คอมพิวเตอร์ (การติดตั้งซอฟแวร์), การเข้ารหัส, บัตร, ล็อคเป็นฐาน one.Also คุณสามารถสลับการ
ประหยัดพลังงาน, การเก็บข้อมูล system..as คุณสามารถดูแนบรูปถ่าย
 
 
- ซอฟแวร์จะถูกจ่ายให้กับคุณในฟรี
 
 
- ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ที่คุณจะเสร็จสิ้นการตั้งค่าล็อคโรงแรม easily..and ที่
พนักงานต้อนรับของโรงแรม, พนักงานโรงแรมจะทําให้บัตรห้องพักสําหรับแขก
 
 
- จากนั้นผู้เข้าพักได้รับบัตรห้องพักและเดินไปที่ห้องด้านขวารูดบัตรเพื่อล็อคปลดล็อคแล้ว
ใส่บัตรที่จะสวิทช์ที่ช่วยประหยัดพลังงานจะได้รับอํานาจในกรณีที่จําเป็น
 
 
- ในฐานะผู้จัดการคุณจะได้รับรายวัน / รายเดือน / รายปีรายงานกับซอฟต์แวร์



 
 
- นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลจะช่วยให้คุณได้รับการรักษาระเบียนจากล็อคและอ่านได้บนเครื่องพีซ
ี


