
ที่มีคุณภาพสูงคู่มือการใช้งานทั่วไปโทรพอยต์

แก้ว 1.break ปุ่มธรรมดาจุดโทรคู่มือ
2.Available สําหรับติดตั้งชักโครกหรือพื้นผิว
3.red นํ้าหนักเบาที่มีคุณภาพสูง
ภาพยนตร์ 4.Plastic บนกระจก 
ที่สําคัญ 5.Test ใส่จากด้านข้าง 

สถานที่แหล่งกําเนิด  มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่)
ยี่ห้อ  Proyu
หมายเลขรุ่น  PY-SB106
การใช้  ไฟไหม้
แรงดันในการใช้งาน  24 VDC โวลต์
ปลุกปัจจุบัน 10-30 mA @ 24 VDC
ในการใช้งานความชื้น  10% ถึง  93%  ความชื้นสัมพัทธ์,  ไม่

กลั่นตัว
ขอบเขตอุณหภูมิ  -10 ° C ถึง 50 ° C (14 ° F ถึง 122 ° F)
ป้อน Gauge terminalWire  12-18 AWG
ขนาด  ความยาว 88mm กว้าง 88mm, ความลึก 50

มม
ปริมาณสุทธิ  172g




