
พารา​มิ​เต​อร์
การ​สื่อ​สาร TCP / IP
ฐาน​ข้อมูล​ภาษา​อังกฤษ​ซอ​ฟแวร์ที่​สนับ
สน​ุน: SQL

ลัก​ษณะ
ควบ​คุม​ 1 ประตู​ได้​รับ​ใน​การ​เข้า​ออก​ประตู​โดย
การ​รูด​การ์ด​หรือ​ได้​รับ​ใน​โดย​รูด​บัตร​และ​ได้
รับ​การ​ออก​ประตู​โดย​ปุ​่ม

พา​วเวอร์​ซัพพล​าย 12VDC; 4-7A
การ​ใช้​พลังงาน​ของ​แผง​วง​จร น้อย​กว่า​ 100mA

รูป​แบบ​การ​ป้อน​ข้อมูล​ของ​ผู้​อ่า​น
Wiegand 26/34 บิต​ (ทุก​เครื่อง​อ่าน​บัตร​กับ
โปรโตคอล​ที่​รองรับ​เช่น​โม​โต​โร​ล่า​,
EM, MIFARE® หนึ่ง​ ฯลฯ​ )

ปริมาณ​ของ​ผู้​อ่า​น 2 ชิ​้น
ประตู​ควบ​คุม 1
ประตู​เปิด​เวลา​ขยาย​การ​ตั้ง​ค่า 1-600 วิ​นา​ที​ (ปรับ​)
ไท Max Q 'ของ​ตัว​ควบ​คุม ไม่​ จํากัด
อุณหภูมิ​ใน​การ​ปฏิบัติ​การ -40 ° C-70 ° C
ความชื้น​ใน​การ​ปฏิบัติ​การ 10-90% RH ไม่มี​การ​ควบ​แน่​น
Q 'ไท​ของ​ผู้​ใช้ 20,000 ผู้​ใช้
ไท Q 'ของ​เหตุการณ์​บัฟเฟอร์​ (ออฟ​ไลน์
) 100,000 เหตุ​กา​รณ​์บัฟเฟอร์

มาตรการ​ป้องกัน​การ​หยุด​ชะงัก​พลัง​งาน หน่วย​ความ​จําความเร็ว​สูง​ประวัติ​ไม่​เคย​สูญ​เส
ีย

ระยะ​ทาง​สูงสุด​จาก​ Reader เพื่อ​ควบ
คุม 100M (ระยะ​ทาง​ทาง​ข้อ​เสนอ​แนะ​ 80m)

แม็กซ์ระยะ​ห่าง​ระหว่าง​ตัว​ควบ​คุม Depand ใน​ช่วง​เครือ​ข่า​ย

Collocations
บอร์ด​ PCB กรณี​ไฟฟ้า​สาย​ไฟ​, สาย​การ​สื่อสาร
พอร์ต​อนุ​กรม​, ซอ​ฟแวร์, คู่​มือ​, ใบ​คีย์​ (2 ชิ้น​)
กล​่อง

ปลุก​ประตู​เวลา​นาน​เปิด​แบ่ง​ Ilegal ใน
ข่ม​ขู่ ใช่

ไฟ​ไหม้​และ​การ​เชื่อม​โยง​สัญญาณ​เตือน
ภัย

หาก​ไม่มี​การ​เชื่อม​ต่อ​กับ​คณะ​กรรมการ​การ​ขยาย
ตัว​เพียง​ แต่​มี​การ​แจ้ง​เตือน​อิน​เต​อร​์เฟซซอ
ฟแวร์และ​ขับ​ลําโพง​คอมพิวเตอร์​ ถ้า​เชื่อม​ต่อ
กับ​คณะ​กรรมการ​การ​ขยาย​ตัว​จะ​สามารถ​ปลุก
ฮาร์ดแวร์​ถ้า​เชื่อม​ต่อ​กับ​คณะ​กรรมการ​การ​ขยาย
ตัว​มี​ความ​เข้ม​แข็ง​แล้ว​สามารถ​ที่​จะ​ปลุก​ความ
ปลอด​ภัย

Complsive เปิด​และ​ปิด​ประตู​ใน​เวลา
นาน ใช่

เปิด​ประตู​ใน​ระยะ​ทาง​ที่​ห่าง​ไกล ใช่
บล็อก​อิน​เต​อร์ ไม่
ผ่าน​ป้องกัน​หลัง​และ​หาง ใช่



บัตร​หลาย​ประตู​ที่​เปิด ใช่
เปิด​เวลา​นาน​ใน​เวลา​ที่​กําหนด ใช่
แผน​ที่​อิเล็ก​ทรอ​นิ​กส์ ใช่
ล็อค​เร่​งด​่วน ใช่
ปลด​ล็อค​ไพ่​ใบ​แรก ใช่
ปลด​ล็อค​ขึ้น​อยู่​กับ​การ​ตรวจ​สอบ​ภายใน
และ​ภาย​นอก ใช่

ปุ่ม​กด​ (บัตร​ + รหัส​ผ่า​นร​ห​​ัสผ่าน
อาหาร​มื้อ​เย็น​) ใช่


