
2.4GHz Wireless วิดีโอ​ประตู​โทร​ศัพท์​ PY-V811FAW11 ใช้​กัน​อย่าง​แพร่​หลาย​ใน​วิลล่า​, สํานัก​งาน​, โรงแรม​และ​สถาน​ที่

อื่น​ ๆ โปรด​อ่าน​คู่มือ​การ​ใช้​นี้​ก่อน​ที่​จะ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​และ​ปฏิบัติ​ตาม​คู่มือ​การ​ติด​ตั้ง​และ​ใช้​งาน

คุณสมบัติ​และ​ข้อมูล​จําเพาะ​:
(1) ความถี่​ 2​.​4GHz ดิจิตอล​กระโดด​และ​เทคโนโลยี​การ​เข้า​รหัส​, ระยะ​การ​ส่ง​ได้​ถึง​ 2​50m ใน​เขต​ฟรี​, การ
ป้องกัน​การ​แทรกแซง​ที่​แข็ง​แก​ร่ง
(2) เทคโนโลยี​ใหม่​เพื่อ​ให้​แน่ใจ​ว่า​คุณภาพ​ที่​เชื่อ​ถือ​ได้
(3) ขนาด​ 7 นิ้ว​หน้า​จอ LCD ที่​มี​คู่​มือ​ OSD
(4) กล้อง​กลาง​แจ้ง​: CMOS 0.3MEGA
(5) ด้วย​อินเตอร์​คอม​, จอ​ภาพ​, ปลด​ฟัง​ก์ชั่นก​ล้อ​งที่​มี​วิสัย​ทัศน์​คืน
(6) เครื่อง​ใน​ร่ม​สามารถ​ใช้​งาน​และ​อัตโนมัติ​ถ่าย​ภาพ​ / วิดีโอ​และ​บันทึก​ลง​ใน
      SD การ์ด​ภายนอก​สูง​สุด​: 32GB
(7) เครื่อง​ใน​ร่ม​สามารถ​แสดง​วัน​ที่​และ​เวลา​ 
(8) การ​เชื่อม​ต่อ​ USB ขนาด​เล็ก​ความ​จุ​สูง​ลิ​เธียม​ไอออน​แบตเตอรี่​แบบ​ชาร์จ​ไฟ​ (รุ่น​ BL-5J)
(9) Built-in 16 แหวน​คอ​ร์ด
(10) กล้อง​กัน​นํ้ากลาง​แจ้ง​สามารถ​ใช้​พลังงาน​จาก​แบตเตอรี่​ลิ​เธียม​ (รุ่น​ BL-5J)
(11) ด้วย​เทคโนโลยี​สัมผัส​ความ​ไว​สูง
(12) กล้อง​กลาง​แจ้ง​มี​โทร​กลับ​เสีย​ง
 
3.​ แพค​เกจ
(1) ขนาด​จอแส​ดง​ผล​ใน​ร่ม​: 238 × 168 × 24 มม
(2) ขนาด​กล้อง​กลาง​แจ้ง​: 138 × 98 × 55 (สูง​) มม
(3) การ​ตรวจ​สอบ​ใน​ร่ม​ชาร์จ​ USB: 5V-2A   
(4) ชาร์จ​กล้อง​กลาง​แจ้ง​: 5V-2A   
(5) ฝา​ครอบ​ฝน​       
(6) ชุด​สก​รู​       
(7) คู่​มือ​   
(8) ปลด​ล็อค​สาย​เคเบิล​    
(10) ยึด​จอแส​ดง​ผล​ใน​ร่ม


