
ตู้เซฟ RFID แบบไร้สาย Keyless / ตู้เก็บของ / ลิ้นชัก / ชุดซาวน่า / โรงยิม PY-EM112-Y

1: วัสดุ: โลหะผสมสังกะสี
2. กระแสไฟฟ้า: กระแสไฟฟ้าสถิต <5-10uA, การอ่านบัตรปัจจุบัน≤20mA, กระแสไฟเปิดล็อค: ประมาณ
300mA (ล่าสุดสําหรับ 0.3 วินาที)
3: อุณหภูมิในการทํางาน: -20 ~ 70 องศาความชื้นสัมพัทธ์ 95% RH
4: ตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าตํ่า: เมื่อแรงดันไฟฟ้าตํ่ากว่า 3V ตัวล็อคจะทําหน้าที่เป็นตัวบ่ง
ชี้และไฟ LED สีแดงจะสว่างขึ้น ในเวลาเดียวกันคุณยังคงสามารถล็อกได้นานกว่า 20 ครั้ง
5: เขตข้อมูลการสมัคร: โรงแรม, ศูนย์ซาวน่า, ประตูตู้สํานักงาน

ผู้ขายบัตรประจําตัวประชาชน, ราคาระบบควบคุมการเข้าถึง, uhf rfid อ่านโมดูลราคา
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