
เข้าควบคุมเวลาเข้า S700 

พารามิเตอร์:

แสดง / ลําโพง ภาษา
จอ LCD: จอ LCD TFT 3 จอ หลายภาษา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน,

อาหรับ,
ลําโพง: Voice Prompt (สามารถเลือกภาษา
ได้)

ฯลฯ สามารถเลือกภาษาได้มากกว่า 40 ภาษ
า

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคกําลังการผลิต สิ่งแวดล้อม
ความจุบัตร: 30,000 อุณหภูมิในการทํางาน: 0 ° C ~ 45 ° C

กําลังการผลิตถนอม: 50,000 ความชื้นในการดําเนินงาน: 20% ~ 80%
การตรวจสอบ / การจําแนก การตรวจสอบ / การจําแนก
ความเร็วในการตรวจสอบ (1: 1): ≤ 0.5 วิ
นาที

FRR: ≤0.01%

ความเร็วในการระบุ (1: N): ≤ 1 วินาที FAR: ≤0.0001%
การสื่อสาร สถานะการเข้าร่วม
TCP / IP, โฮสต์ USB เช็คอิน, เช็คเอ้าท์, พัก, พัก, OT, OT

ออก
การสนับสนุนฟังก์ชัน ปรับแต่งฟังก์ชัน
สถานะอัตโนมัติ, DST; SMS, T9 input, 9
User ID, Photo-ID; Multi-ตรวจสอบ

อ่านบัตร rf, เว็บเซิร์ฟเวอร์, ดิสก์
FLASH

พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาดเครื่อง
กําลังไฟ: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A
เป็นอุปกรณ์เสริม)

250 (L) * 150 (W) * 90 (H) มม

Access Mode การควบคุมการเข้าถึง
บัตร PIN บัตร + PIN รีเลย์ในตัว 50 โซนเวลา 5 กลุ่มและ 10

ชุด; ล็อคไฟฟ้า 3, เซ็นเซอร์ประตู, ปุ่ม
ออก, ปลุก

ใบสมัคร: บ้านสํานักงานโรงเรียนรัฐบาลอาคารหรืออื่น ๆ



RF ID card ผู้จัดจําหน่ายบัตรประจําตัว RF ID Card บริษัท บัตร IC

https://www.proyu-tech.com/th/news/How-to-connect-to-Fingerprint-Reader-from-a-remote-location.html



