
ถังเดี่ยวบูรณาการปิดเสียงคลื่นสมอง การควบคุม ล็อค PY-EL16-1

คุณ​สม​บัติ
1.​ บัตร​และ​การ​ควบคุม​ระยะ​ไกล​ที่​จะ​เข้า​หรือ​ออก​สนับ​สน​ุน EM หรือ​อี​เอ​็มก​าร์ดที่​รองรับ​สําหรับ​ระยะ
ทาง​ยาว​เซ็นเซอร์​ความเร็ว​สูง​ภายใน​และ​ออก​ด้าน​ข้าง​สอง​ใบ reader.Support 315MHZ การ​เรียน​รู้​การ
ควบคุม​ระยะ​ไกล
โฮสต์​ 2​.​ สามารถ​เสก​ idewa เพื่อ​ให้​บรรลุ​ล็อค​ประเมิน​บูรณ​าการ​การ​ควบคุม​และ​คู่​ไร้​สาย​ keyborad เข้า
รหัส
3.Compatible กับ​อินเตอร์​คอม​อาคาร​ทั้งหมด​และ​ระบบ​ควบคุม​การ​เข้า​ถึง​ล็อค​สัญญา​ณ
4.With ยุ่ง​ตั้ง​ปลุก​มัน​จะ​เตือน​เมื่อ​ประตู​ปิด​ไม่​สน​ิท
โดย​อัต​โน​มัติ​ 5.​Look หลัง​จาก​ที่​ปิด​ด้วย​เสียง​และ​การ​แจ้ง​เตือน​ Lisht ชน​ไม่มี​เสียง​ไม่มี​สี​เข​ียว
6.​ การ​ออกแบบ​เครื่อง​กล machanical แบบ​บูรณ​าการ​ช่วย​สําหรับ​การ​ป้องกัน​การ​ก่อ​กวน​ cirsuit และ​การ​ออกแบบ
เครื่องจักร​กล​เป็น​ที่​เหมาะ​สม​และ​ง่าย​ต่อ​การ​ติด​ตั้ง​สะดวก​สบาย​ให้​กับ​ oprate และ​ก็​คง​ทน
 
ราย​ละเอียด​ด้าน​ไฟ​ฟ้า

สถาน​ที่​แหล่ง​กําเนิด มณฑล​กวาง​ตุ้ง​, จี​น ​(แผ่น​ดิน​ใหญ่​)
ยี่​ห้อ PROYU
หมายเลข​รุ​่น PY-EL16-1
การ​ทํางาน​ปัจจุบ​ัน 150mA
มิต​ิ 128x98x46mm
นํ้าหน​ัก 1.65kg
การ​สนับสนุน​ผู้​ใช้ 1000
ความ​ถี่ 315MHZ
แรง​ดัน​ไฟฟ้า​อิน​พุต DC12V + 20%
รัฐ​ไฟฟ้าสถิต​ใน​ปัจจุบ​ัน & lt; 80mA
อุณหภูมิ​ใน​การ​ทํางาน -40 ° C-70 ° C




