
ประตูล็อคกันขโมย Electronic Lock ได้แก่ :
 
A: บัตรMIFARE®สําหรับล็อคโรงแรม, 
B: ล็อคโรงแรมล็อคการ์ด
ล็อคโรงแรม C: EM
 
คุณสมบัติหลักของระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์แบบสมาร์ท
 
1. มีการปลอมแปลงด้วยโลหะผสม Zink (สเตนเลสหรือทองแดง) ครั้งเดียวโดยมีความมั่นคงและความแข็ง
แรงสูง

2. มีความสามารถในการล็อคแกนเล็ก ๆ ที่บางเฉียบทําให้เกิดความเสียหายกับประตูได้มากที่สุด
เมื่อทํารู

3. ฟรีด้ามจับเพื่อป้องกันความเครียดภายนอกจากการทําลายโครงสร้างภายใน ชีวิตการทํางานยาว
นาน

4. เราทดสอบแผงวงจรทุกตัวเพื่อให้มั่นใจว่าอายุการใช้งาน ระยะ

5. การขาดการระบุแรงดันไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ clew ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลา

วิธีการติดตั้งของเรา ล็อคประตูไฟฟ้า Anti-theft

โรงแรมล็อคผู้จัดจําหน่ายจีน
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของเรา

             

บางภาพอื่น ๆ ของประตูล็อคกันขโมยของเรา Electronic Lock

https://www.proyu-tech.com/th/news/Free-software-hotel-keycard-lock-factory-hotel-locks-suppliers-china.html


 
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
 
แรงดันไฟฟ้าทํางาน 6.0V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 4 ชิ้นจํานวน

4 ชิ้น)
กระแสไฟฟ้าสถิตย์ & lt; 15μA
การอ่านบัตรในปัจจุบัน ≤20ต
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 10 เดือนขึ้นไป
บ่งชี้ว่าแรงดันไฟฟ้าขาด 4.8V
ระยะการเหนี่ยวนํา & gt; 25mm
Temprature การทํางาน -20`C ~ 70`C
ความชื้นในการทํางาน: ≤80%

 
 
 
 
Lock และขั้นตอนการทํางานของซอฟต์แวร์
 
- คอมพิวเตอร์ (เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์), การ์ดเข้ารหัส, การ์ด, ล็อคเป็นฐานหนึ่งนอกจากนี้คุณ
สามารถเปลี่ยนประหยัดพลังงานเก็บข้อมูลไปยังระบบ .. เป็นคุณสามารถดูภาพแนบ
 
 
- ซอฟต์แวร์จะจัดให้ฟรี
 
 
- ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์คุณจะเสร็จสิ้นการตั้งค่าล็อคโรงแรมได้อย่างง่ายดายและใน
แผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมพนักงานของโรงแรมจะทําบัตรห้องสําหรับแขก
 
 
- จากนั้นให้ผู้เข้ารับบัตรห้องและเดินไปทางขวาห้องรูดบัตรไปที่ล็อคเพื่อปลดล็อกจากนั้น
ใส่การ์ดลงในสวิตช์ประหยัดพลังงานเพื่อรับพลังงานถ้าจําเป็น
 
 
- ในฐานะผู้จัดการคุณสามารถรับรายงานประจําวัน / รายเดือน / ปีกับซอฟต์แวร์
 
 
- นอกจากนี้ตัวเก็บรวบรวมข้อมูลจะช่วยให้คุณได้รับบันทึกรักษาจากการล็อคและอ่านบนพีซี




