
ลาย​นิ้ว​มือ​กัน​นํ้าใกล้​เคียง​การ​ควบคุม​การ​เข้า​ถึง​ PY-MA300

พารา​มิ​เต​อร​์:
แส​ดง​ / ลําโพง ภาษ​า
ไม่ อังกฤษ​ 
ลําโพง​: พร​อมต​์เสีย​ง อัง​กฤษ
ข้อมูล​จําเพาะ​ทาง​เทคนิค​ความ​จุ สิ่ง​แวด​ล้อ​ม
จุ​ลาย​นิ้ว​มือ​: 1500     อุณหภูมิ​การ​ทํางาน​: -10 ° C ~ 60 ° C
บัตร​ RFID ความ​จุ​: 10,000  
กําลัง​การ​ผลิต​เข้า​สู่​ระบบ​: 50,000 ความชื้น​การ​ทํางาน​: 10% ~ 90%
การ​ตรวจ​สอบ​ / การ​จําแนก​ชน​ิด การ​ตรวจ​สอบ​ / การ​จําแนก​ชน​ิด
ความเร็ว​ใน​การ​ตรวจ​สอบ​ (1: 1): ≤1s FRR: ≤0.1%
ความ​เร็ว​ Identification (1: N): ≤2s FAR: ≤0.0001%
พา​วเวอร์​ซัพพล​าย ขนาด​เครื่อง
พลัง​งาน​: 12V DC 3A 148 (L) * 73 (กว้าง​) * 34 (ส) มม
การ​สื่อ​สาร สถานะ​การ​เข้า​ถึง
TCP / IP, โฮสต์​ USB, RS232 / 485,
Wiegand Wiegand ออก​มา​และ​ใน

ตรวจ​สอบ​ใน​การ​ตรวจ​สอบ​, OT ใน OT ออก

Standand ฟัง​ก์ชั่น ปรับ​แต่ง​ฟัง​ก์ชั่น
Built-in เครื่อง​อ่าน​การ์ด​: 125kHz อ่าน​
RFID ใกล้​ชิด

อ่าน​ Proximity ปุ USB

การ​ประยุกต์​ใช้​: บ้าน​สํานักงาน​โรง​เรียน​ รัฐ​บาล, อาคาร​หรือ​จุด​ประ​สงค์​อื่น






