
เวลามีกล้อง Wifi PY iclock2800

พารามิเตอร์:
แสดง\/ลําโพง หน้าจอสัมผัส TFT 8 นิ้ว
ลําโพง: ให้เสียง รองรับหลายภาษา
ความจุข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค สภาพแวดล้อม
ความจุ: 8, 000 ลายนิ้วมือ อุณหภูมิการใช้งาน: 0° C ~ 45° C
ล็อกความจุ: 200,000 การดําเนินงานความชื้น: 20% ~ 80%
Speed(1:1) การตรวจสอบ: ≤ 1s ระยะทาง FRR ได้: ≤0.1%
รหัส speed(1:N): ≤2s ไกล: ≤0.0001%
ไฟฟ้า: 12VDC 1.5 a 256.5 (L) * 79 (W) * 314.5 (H) mm
การสื่อสาร กล้อง
โฮสต์ USB, RS232\/485, TCP\/IP สร้างใน
ฟังก์ชั่นมาตรฐาน แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์
Workcode, SMS, DLST ระฆังเวลาตามตา
ราง แบบสอบ ถามด้วยตนเอง สวิตช์สถานะ
อัตโนมัติ การป้อนข้อมูล T9, ID บัตร
ประชาชน แบตเตอรี่สํารอง เว็บเซ
ิร์ฟเวอร์

ZEM800

 กําหนด Function(Optional)
 บัตร IC \/, 9 เลข ID ผู้ใช้ Wi-fi 

GPRS เครื่องพิมพ์ สบู่
OEM ใช่
SDK พร้อมใช้งาน
หลายภาษา พร้อมใช้งาน
กําหนดการระฆัง สร้างขึ้นใน 
อนุกรมและพอร์ตอีเธอร์เน็ต สร้างใน

แอพลิเคชัน: บ้าน สํานักงาน โรงเรียน รัฐบาล, อาคาร หรือวัตถุประสงค์อื่น

ขายส่งเครื่องเข้ามณฑลกวางตุ้ง

https://www.proyu-tech.com/th/news/Main-function-editor-of-Attendance-machine.html

