
Punch Card เครื่องเข้าร่วมประชุมเวลา PY-S880

พารามิเตอร์:

บัตร ความจุ 10000 
ความจุธุรกรรม 50000
แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ ZEM510
การสื่อสาร RS232 / 485, TCP / IP, โฮสต์ USB
ฟังก์ชันมาตรฐาน Workcode, SMS, DLST, ระฆังตามกำหนด, แบบสอบถามการบริการตนเอง,

สวิทช์สถานะอัตโนมัติ, อินพุท T9, photo-ID, กล้อง, เว็บเซิร์ฟเวอร์
Access Control Interface
สำหรับ

3ถ ล็อคประตูไฟฟ้า, เซ็นเซอร์ประตู, ปุ่มออก, ปลุก, กระดิ่งประตู

สัญญาณ Wiegand อินพุต & เอาท์พุต
ฟังก์ชั่นเสริม ID / IC,  Wi-Fi, GPRS
แสดง หน้าจอ TFT ขนาด 3.5 นิ้ว
แหล่งจ่ายไฟ 12V DC 1.5A
อุณหภูมิในการทำงาน 0 ℃ - 45 ℃
ความชื้นในการทำงาน 20% -80%

บัตรประชาชน RF ผู้เข้าร่วมประชุมขายส่งเครื่อง

https://www.proyu-tech.com/th/news/RF-ID-card-Attendance-machine-wholesales-access-control-system-price.html





