
ล็อคตู้ keyless ด้วยคีย์หลักใช้การ์ด RFID 125khz TM PY-TM101-Y

โรงแรมที่ดีที่สุดราคา keycard ล็อคโรงงาน, RFID ระบบควบคุมการเข้าใช้, ราคาระบบ
ควบคุมการเข้าถึง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค: 
อายุการใช้งานแบตเตอรี่: สูงกว่า 18000 ครั้งตามปกติ 
เวลาในการสแกน & lt; 0.1s 
แรงดันในการทํางาน  DC6V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 4 ชิ้นจํานวน 4 ชิ้น) 
ช่วงอุณหภูมิ (ใช้)  -40 ~ + 85 ° C 
ระยะบัตร  30 มิลลิเมตร 
คู่มือแรงดันไฟฟ้าตํ่า  4.8V 
ความชื้นในการดําเนินงาน  RH (15 ~ 85)% 
กระแสจาง: & lt; 12 UA 
กระแสไฟฟ้าแบบไดนามิก  & lt; 150 MA 
ประเภทบัตร  TM 

ลักษณะการทํางาน: 
1. อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายใช้งานง่าย 
2. แบบบูรณาการการติดตั้งง่าย 
3 ความสง่างามความปลอดภัยและความทนทาน 
4. ในการรบกวนทางไฟฟ้า 
5. ทํางานอย่างต่อเนื่อง 
6. วิธีปลดล็อค: TM CARD 
7. ฟังก์ชั่นปลุกแรงดันตํ่า 
8. สะดวกและเรียบง่าย 

ข้อดีของตู้ล็อคตู้ / ล็อคประตูห้องซาวน่าของเรา: 
1 สังกะสีอัลลอยด์เป็นวัสดุก่อสร้างแบบอินทรีย์สามารถจานออกทุกประเภทของสีที่
สวยงามของแข็งคงทนในการใช้งาน 
2, สวิทช์เต็มรูปแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องหมุนที่จับสะดวกง่าย 
3, การรบกวนทางไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง 
4, สามารถใช้แบตเตอรี่เพื่อจัดหาพลังงานที่มีฟังก์ชั่นปลุกแรงดันตํ่า 
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