
ล็อค​ตู้​ไฟฟ้า​สนับ​สน​ุน ​125KHz ID RFID / EM บัตร​ PY-EM107-J

สเปค:
.Card ประ​เภท​: ID / EM
.Working ความ​ถี่​: 125KHz
กําลัง​ไฟ​ซัพพลาย​: DC 6V, 4 x แบตเตอรี่​ AA
อายุ​การ​ใช้​งา​น .​Battery: มาก​กว่า​ 1 ปี
.Current: คงCurrent≤5-10uA, Reading บัตรCurrent≤20mAล็อค​เปิด​ปัจจุบัน​: เกี่ยว​กับ​ 300mA
(สุดท้าย​สําหรับ​ 0.​3s)
.Working temprature: -20 ~ 70 อง​ศาhumidity≤95% RH
บ่ง​ชี้​แรง​ดัน​ไฟ​ฟ้า​ .​Low: เมื่อ​แรง​ดัน​ไฟฟ้า​น้อย​กว่า​ 3V ล็อค​จะ​ให้​ข้อ​บ่ง​ชี้​และ​ไฟ LED สี​แดง​จะ
สว่าง​ ใน​ขณะ​เดียวกัน​คุณ​ยัง​สามารถ​เปิด​ล็อค​มากกว่า​ 2​0 ครั้ง​;
.Dimension: 75 * 40 * 23mm
.application สนาม​: โรงแรม​ศูนย์​ซาว​น่า​, ประตู​ตู้​สํานัก​งาน


