
ล็อคด้วยลายนิ้วมือที่ชาญฉลาดฉลาดด้วยปุ่มกด PY-8908

คุณสมบัติ:
1 การจับคู่ที่สมบูรณ์แบบของเทคโนโลยีลายนิ้วมือ; สามารถปลดล็อกได้ด้วยลายนิ้วมือรหัสผ่าน
หรือคีย์เครื่องกล
2. คีย์อิเล็กทรอนิกส์และกุญแจกลทํางานแยกกัน เมื่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของล็อคทํางานผิด
ปกติกุญแจกลสามารถแทนที่เพื่อปลดล็อก
3. ความจุสูง; สามารถเซ็ตอัพสามกลุ่มเพื่อจัดเก็บลายนิ้วมือได้ถึง 120 แห่ง มีกลุ่ม "ลายนิ้ว
มือหลัก" (เก็บลายนิ้วมือ 10 นิ้ว), "สมาชิกลายนิ้วมือ" (กลุ่มลายนิ้วมือ 90 แห่ง) และกลุ่ม
"ลายนิ้วมือชั่วคราว" (การจัดเก็บลายนิ้วมือ 20 แห่ง) นอกจากนี้ประตูสามารถปลดล็อคด้วยรหัส
ผ่าน 11 หลัก; รหัสผ่านจะประกอบด้วย "0", "1", "2" และ "3" แต่ "0" ไม่อนุญาตสําหรับตัวเลขแรกของ
รหัสผ่าน รหัสผ่านเริ่มต้นคือ "12312312312"
4. การเจาะแบบ deadbolt ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความปลอดภัยที่สูงขึ้น ร่องและสลักทําจาก
สแตนเลส
5 ที่จับล็อคสามารถย้อนกลับได้
6. ปุ่มกดจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อใส่รหัสผ่านผิดพลาด 3 ครั้ง หากต้องการปลดล็อคปุ่มกดโดย
ไม่กดปุ่มใด ๆ ใน 3 วินาที
7 การออกแบบป้องกันความชื้น: เรซินอีพ็อกซี่เป็นฝาบนแผง PCB เพื่อป้องกันไม่ให้วงจรบนกระ
ดาน PCB จะได้รับความเสียหายโดยชื้นคุณลักษณะนี้จะเพิ่มการป้องกันของคณะกรรมการ PCB
8. การจัดการตนเอง: ผู้ใช้สามารถเพิ่ม, อัพเดต, ลบลายนิ้วมือและรหัสผ่าน; ง่ายต่อการจัดการ
9. โหมด Passage สามารถตั้งค่าเพื่อลดการปลดล็อคได้บ่อยๆ
10. วิธีการปลดล็อคต่างๆ: ล็อคโดยสลักความปลอดภัยล็อคโดย deadbolt และสลักความปลอดภัยและล็อค
จากปลายด้านหน้า
11. ใช้งานง่ายไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปในการเรียนรู้และเรียนรู้การทํางานของล็อคอีกครั้ง
12. แหล่งจ่ายไฟ: ใช้บอร์ด IC ประหยัดพลังงานเพื่อใช้ในการล็อค สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นาน
นับหมื่นครั้งโดยแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 4 ชิ้น
13. ล็อคสามารถใช้งานได้โดยใช้แบตเตอรี่ 6V ~ 9V พร้อมกับเชื่อมต่อพอร์ตไฟภายนอก
14. ลายนิ้วมือรหัสผ่านจะไม่สูญหายเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่
15. เมื่อแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอสําหรับการปลดล็อกลายนิ้วมือคุณสามารถใช้รหัสผ่านแทนได้ แต่
โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเพื่อให้ล็อคทํางานได้ตามปกติ
16. การแจ้งเตือน: สัญญาณไฟและเสียงเตือนที่แตกต่างกันจะแสดงเมื่อล็อคการทํางาน
17. คีย์เครื่องกลไม่สามารถทําซํ้าได้เนื่องจากคีย์ถูกเก็บไว้โดยภาชนะกุญแจที่ปิดสนิท
 
คุณสมบัติทางเทคนิค:
1 จํานวนสตริงสูงสุดสําหรับรหัสผ่านชุดเดียว: 11 หลัก
2 ความจุลายนิ้วมือ: 120
3. การลงทะเบียนลายนิ้วมือลายนิ้วมือ: ใช้ลายนิ้วมือสองครั้งเพื่อสร้างเทมเพลต 
4. การอัพเดตลายนิ้วมือโดยอัตโนมัติ
5. เทมเพลตลายนิ้วมือจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
6. เวลาในการตรวจสอบลายนิ้วมือน้อยกว่า 1 วินาที
7. การตรวจสอบ - 1: N
8. FRR ≤1%
9. FAR ≤0.0001%
10. มุมสําหรับการตรวจสอบลายนิ้วมือ: มุมใดก็ได้
11. เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 30 เมกะพิกเซล
12. เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ DPI: 500 DPI
13. ความต้านทานความเสียหายของเซ็นเซอร์สูงเช่น เซ็นเซอร์ไม่เสียหายกับผลกระทบของดินสอ 4H
1000 ครั้ง
14. การใช้พลังงานแบบคงที่: น้อยกว่า40μA
15. การใช้พลังงานแบบไดนามิก: น้อยกว่า200μA
16. ความต้องการแหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 1.5 ลิตร 4 ก้อนกระแสไฟตรง 6V
17. วงจรชีวิตของแบตเตอรี่: ประมาณ 10,000 ครั้ง
18. แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA จํานวน 4 ชิ้นหรือพร้อมกับอินเทอร์เฟซภายนอก 6V
~ 9V
19. การแจ้งเตือนแรงดันตํ่า: ตํ่ากว่า 4.5V
20. เปิดใช้งานการทํางานของมอเตอร์: 0.5 วินาที
21. เวลานําระหว่างล็อคและปลดล็อก: 5 วินาที
22. อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -10° C~ 55° C
23. ความชื้นในการจัดเก็บ: 10 ~ 98% RH 
24. อุณหภูมิในการทํางาน: -10° C~ 50° C
25. ความชื้นในการดําเนินงาน: 45-85% RH

รูปภาพแสดง: 
ผู้ผลิตล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
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