
เครื่องอ่านการ์ดควบคุมด้วย Keypad PY-CR28
  ผู้ผลิต:ระบบล็อคประตูแบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับโรงแรม, ราคาระบบควบคุมการเข้าถึง,
ราคาโมดูลอ่าน RFID uhf
ลักษณะ
การควบคุม LED ภายนอก
การควบคุม Buzzer ภายนอก
การใช้งานภายในอาคาร / กลางแจ้ง
การป้องกันขั้วข้อมูลย้อนกลับ
โอนข้อมูลเรียลไทม์
 สีดํา
รูปแบบแป้นพิมพ์มาตรฐาน (3 × 4)
วัสดุพีวีซีกรณี (เรซิ่นสีดําสําหรับนํ้าหลักฐาน - Function)
84 * 81 * 23 มม
 
รายละเอียด:
 

แบบ EM MIFAREīของ

อ่านช่วง สูงสุด 10CM สูงสุด 5CM
เวลาในการอ่าน
(การ์ด) ≤300ms

กำลัง / กระแส DC 6-14V / Max.70mA

พอร์ตอินพุต 2ea (External LED Control,
การควบคุม Buzzer ภายนอก)

 รูปแบบการออกบัตร
Wiegand 26
บิต
(ค่าเริ่มต้น)

Wiegand 34
บิต
(ค่าเริ่มต้น)

รูปแบบการป้อน PIN 8 บิต
ตัวบ่งชี้ที่นำ 2 ไฟ LED สี (แดงและเขียว)
เสียงบี๊บ ใช่
อุณหภูมิในการทำงาน -20 ถึง +65 องศาเซลเซียส

ความชื้นในการทำงาน ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง
90% ไม่ควบแน่น

สี สีดำ
วัสดุ ABS + PC พร้อมพื้นผิว
มิติ
(กว้าง x สูง x ลึก) มม 87 * 86 * 22.4

น้ำหนัก 126g
ดัชนีการคุ้มครอง IP64
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