
รหัสผ่านลายนิ้วมือและรหัสผ่านสําหรับ biometric สําหรับบ้าน / สํานักงาน PY-4920

fetures:
4900 Series (ลายนิ้วมือ + 4 ปุ่ม) + บัตรMIFARE® (อุปกรณ์เสริม)
1. สแตนเลสสตีลอเมริกันมาตรฐานร่อง; โครงสร้างได้รับการปรับปรุงภายในความต้านทานต่อความ
เสียหายที่ดีขึ้น 
2 วิธีที่จะเปิดประตู: ลายนิ้วมือ, บัตร, รหัสผ่านและคีย์กลปลอดภัยและสะดวกสบาย 
3 ถังอิสระติดตั้งที่ด้านหน้าปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้น; 
4 หน้าต่างลายนิ้วมือเก็บลายนิ้วมือระดับสูงของความต้านทานต่อแรงเสียดทานการป้องกันด้านบน
พลิกมีความทนทานสูง; 
5. หลายโมดูลพร้อมสําหรับลูกค้าที่ต้องการรวมความต้องการของพวกเขามีความยืดหยุ่นและสะดวก
สบาย; 
6 สี: สีสแตนเลสและทองไทเทเนียมทอง; 
7. หน้าต่าง Sensor และสีของฝาครอบแบตเตอรี่: สีดําและสีเงินสีเทา
 
120 ลายนิ้วมือ (ลายนิ้วมือหลัก 10 ลายนิ้วมือลายนิ้วมือผู้ใช้ 90 คนรอยนิ้วมือ 20 ลาย 120
บัตรMIFARE® 1 รหัสผ่าน)
 
ข้อมูลจําเพาะ:
รหัสผ่าน 11 หลัก
ความจุลายนิ้วมือ 120
MIFAREīของ ความจุบัตร บัตร 120 ใบ 
ลายเซ็นลายนิ้วมือ สองครั้งสําหรับแต่ละลายนิ้วมือเพื่อสร้างแม่แบบ
เวลาการตรวจสอบลายนิ้วมือ & lt; 1”
การตรวจสอบ 1: N
FRR ≤1%
FAR ≤0.0001%
มุมสําหรับการตรวจสอบลายนิ้วมือ มุมใดก็ได้
เซนเซอร์ เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 30 เมกะพิกเซล
DPI ลายนิ้วมือ 500dpi
ความต้านทานความเสียหาย เซ็นเซอร์ไม่เสียหายกับผลกระทบของดินสอ 4H 1000 ครั้ง
การบริโภคแบบคงที่ & lt; 50μA
การบริโภคแบบไดนามิก & lt; 200μA
แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่อัลคาไลน์จํานวน 4 ก้อน, กระแสไฟตรง 6V
วงจรชีวิตของแบตเตอรี่ ประมาณ 10,000 ครั้ง
แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด 1.5V AA จํานวน 4 ชิ้น
แจ้งเตือนแรงดันตํ่า ตํ่ากว่า 4.5V
เปิดใช้งานการทํางานของมอเตอร์ 0.5 วินาที
เวลานําระหว่างล็อกและปลดล็อก 5 วินาที

โปรดทราบเฉพาะบัตรMIFARE®จากเราเท่านั้นที่สามารถใช้กับการล็อคลายนิ้วมือได้
ลายนิ้วมือ
รูปภาพแสดง:

https://www.proyu-tech.com/th/news/fingerprint-Time-attendance-distributor-time-attendance-system-china.html









