
การประยุกต์ใช้:
ความเห็นจากลูกค้าในสหราชอาณาจักรของเราที่มีผู้อ่าน UHF เจนน่ากล่าวว่า
"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความจริงที่ว่าตอนนี้พวกเขาสามารถเข้าไปในดินแดนของสโมสรไ
ด้โดยไม่ลดความเร็วและไม่ต้องรอให้กำแพงกั้นเปิด"

ความเห็นจากลูกค้าในสหภาพยุโรปของเราต่อผู้อ่าน UHF เมอร์ซี่กล่าวว่า
"ผู้อ่านเป็นอุปกรณ์ที่จอดรถในปัจจุบันของลูกค้าที่ดีและปรับรุ่นระบบที่จอดรถ RFID
และซอฟต์แวร์สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวมเข้ากับอุปสรรคและประตูที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้
ขอขอบคุณ!"

จุดขายหลัก:
ความถี่ 860 ~ 868MHz, 902 ~ 928MHz ความถี่ (การปรับความถี่เองก็ได้)
8dbi เสาอากาศ 
ระยะอ่านสูงสุด 3-5 เมตร
โปรโตคอล ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC CLASS1 G2)
โหมดส่งสัญญาณ HSS หรือการแก้ไขความถี่
ซอฟต์แวร์ #, VB, Delphi Demo; C #, Java, VC SDK
อินเทอร์เฟซ RS232, RS485, Wiegand, TCP / IP และ Wifi (optioinal)
* ระยะทางที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับแท็กผู้อ่านและสภาพแวดล้อม

อื่น ๆ :
แหล่งจ่ายไฟ 8-12V
ความเร็วในการอ่านหมายเลขป้ายกำกับ 64 บิต ID & lt; 6ms
เชิงเส้น 
สัญญาณ Buzzer และไฟ LED
ความชื้นทำงาน: 20% ~ 95%
ขนาด 227 มม. × 227 มม. × 60 มม
น้ำหนัก: 2.5 กก
ให้เวลาปกติภายใน 3-5 วันทำการ

สายไฟมาตรฐาน
สีแดง: + 12VDC ดำ: GND
สีเขียว: DATAO หรือ 485R สีน้ำตาล: 232XD
สีขาว: DATA1 หรือ 485R + สีเหลือง: 232TXD
สีเทา: Trigger Blue: GND

ราคาโมดูลอ่าน RFID uhf
โมดูลอ่าน RFID uhf เชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์

https://www.proyu-tech.com/th/news/What-is-the-difference-between-RFID-and-NFC-technology.html


แพคเกจ uhf RFID อ่านโมดูลรวมถึง:



uhf rfid reader โมดูลราคาติดตั้งในเว็บไซต์



uhf rfid อ่านโมดูลราคาอ่านบัตร UHF อื่น ๆ



โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


